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Oswiadczenie

Olsztyn 30.05.2023

W oparciu o art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami), my nizej podpisani o§wiadczamy, ze zamienny projekt
architektoniczno-budowlany budowy hangaru na dz. nr 29/5 i 28/13 obr. 0045 przy ul. Sielskiej 34 w
Olsztynie, sporzadzony zostat zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy techniczne;.
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1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Projektowany hangar lotniczy zalicza oraz X VIII kategorii obiektéw budowlanych.
2 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Tematem opracowania jest zamienny projekt architektoniczno-budowlany budowy
hangaru lotniczego na terenie Aeroklubu Warminsko-Mazurskiego w  Olsztynie.
Projektowany hangar wykorzystywany bedzie do przetrzymywania samolotow sportowych i
szybowcOw. Projektowane zmiany dotycza podniesienia czgSci magazynowej bez zmian w
obrebie bryty gtéwnej hangaru.

2.1 Zmiany w zakresie pierwotnego projektu

Zmiany polegaja na podniesieniu pdtnocnej czgsci hangaru wraz ze zmniejszeniem grubosci
oktadziny $cian z ptyt warstwowych w obrebie catego hangaru z 20cm na 10cm. Pozostate
parametry hangaru pozostaja bez zmian.

3 Uklad przestrzenny oraz forma obiektu budowlanego, w tym wyglad zewne¢trzny
oraz sposob jego dostosowania do warunkow wynikajacych z wymaganych
przepisom pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art.
32 ust. 1 pkt.1 ustawy, lub ustalen MPZP, a w przypadku jego braku decyzji o
warunkach zabudowy

Projektowany hangar jest obiektem jednoprzestrzennym krytym dachem ptaskim. Hangar
mozemy podzieli¢ na dwie oddzielne bryly hal¢ hangaru oraz nizsza cze¢$¢ magazynowa. W
hangarze przechowywany beda szybowce i samoloty sportowe. W cze$ci magazynowe]
przechowywane bedg mniejsze aparaty latajace oraz sprzet mechaniczny wykorzystywany do
odsniezania 1 utrzymania lotnika.

Budynek zaprojektowany jest w konstrukcji szkieletowej. Giéwna konstrukcja nosna sktada
si¢ z stupéw zelbetowych z dachem w konstrukcji stalowej kratownicowej. Sciany
zewng¢trzne hangaru wykonane sg z ptyt warstwowych.

3.1 Wykonczenie zewngtrzne $cian.

Sciany zewnetrzne hangaru pokryte ptyta warstwows gr. 10cm.
Profilowanie ptyty np. mikro trapez. Kolor RAL 9007.

3.2 Wykonczenie zewngtrzne dachow.

e Bez zmian
* Dach ptaski w formie dachu w konstrukcji stalowej z pokryciem z papy.
* Dachy kryte papa w kolorze szarym

3.3 Obrobki blacharskie.

e Bez zmian



* Obrdbki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej, gr 0,6 mm w
kolorze RAL 9007.

* Haki montazowe do rur spustowych i rynhaki w kolorze rynien.
3.4 Parapety zewngtrzne.

e Bez zmian.

* Parapety zewnetrzne blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6mm, powlekanej w kolorze
RAL 9007 (kolor szary).

3.5 Dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisom
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt.1
ustawy, lub ustalen MPZP, a w przypadku jego braku decyzji o warunkach zabudowy

Dla przedmiotowej inwestycji wydane zostaty warunki zabudowy.
Hangar objety jest pozwoleniem na budowe¢ O1/17/23 z dnia 22 marca 2023 roku.

3.5.1 Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, a takze
przepiséw odrebnych.

Ustalenia dotyczgce funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.
Bez zmian.
[l Sposéb uzytkowania inwestycji: budynek transportu i tacznosci - hangar lotniczy
U Zgodnie z decyzja nr I zaprojektowano hangar lotniczy.
Sposob zagospodarowania terenu.
Bez zmian.
U Planowane przedsiewzigcie obejmuje: budowe hangaru lotniczego na dz. nr 45-29/5
przy ul. Sielskiej w Olsztynie.

Warunki i wymagania dotyczace ksztaltowania fadu przestrzennego.
Projektowana inwestycja zaktada budowe hangaru lotniczego o nastepujacych parametrach:

U nieprzekraczalna linia zabudowy: nie ustala si¢

U wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatek, na ktorych
zlokalizowany bedzie projektowany budynek — do 0,22.

Powierzchnia projektowanej zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki wynosi
0,04

Powierzchnia zabudowy wynosi 994,22m?

Powierzchnia dziatki wynosi 23913m?

[l szeroko$¢ elewacji frontowej projektowanego budynku: do 40 m
Zaprojektowano elewacje frontowa szerokosci 30,80m.

L0 wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki
projektowanego budynku: mierzac odpowiednio od $redniego poziomu terenu
przed gtéwnym wejsciem do budynku do jego attyki lub gzymsu (okapu), nie
moze przekroczy¢ 7 m i nie wiecej niz 1 kondygnacje nadziemng
Wysokos¢ budynku mierzona od strony elewacji frontowej od poziomu terenu do
gornej czesci attyki wynosi 6,89m?

[l geometria dachu projektowanego budynku: dach plaski lub tukowy, przy czym
wysoko$¢ najwyzszego elementu budynku nie moze przekroczy¢ ustalonej
wysokosci 9 m.



Zaprojektowano dach ptaski.
Wysoko$¢ najwyzszej czesci dachu od strony frontu wynosi 6,68m?.

Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi - nie zachodzi potrzeba
ustalenia warunkéw w tym zakresie.

[l Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury

Wspbliczesnej

nie zachodzi potrzeba ustalenia warunkéw w tym zakresie.

Ustalenia obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

Na etapie pozwolenia na budowe nalezy uzyska¢ od wiasciwych jednostek
organizacyjnych (dysponentéw sieci) zaleznie od potrzeb, warunki budowy i
przebudowy sieci i przytaczy do stosownych sieci.

W zwiazku projektowang budowg hangaru konieczna jest przebudowa istniejacych
przytaczy: gazowego, wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i
elektroenergetycznego.

Wszystkie przebudowywane przytacza sa wiasnoscig Inwestora.

OoOod

U Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych obiektow i sieci uzbrojenia.
W  zwigzku z projektowang przebudowa zachowano normatywne odlegtosci od
projektowanego budynku.
W przypadku kolizji planowanego przedsigwzig¢cia z istniejgcym uzbrojeniem terenu,
projektowane rozwigzanie uzgodni¢ z dysponentami poszczegdlnych sieci 1 z wlascicielami
urzadzen.
Dopuszcza si¢ mozliwos¢, w celu pozyskania energii elektrycznej, zastosowania
odnawialnych zrédet energii, np. paneli fotowoltaicznych.
Projektowany budynek zasilany bedzie z projektowanego przytacza elektroenergetycznego.
Dodatkowo na dachu budynku przewiduje si¢ instalacj¢ paneli fotowoltaicznych. Projekt
instalacji paneli fotowoltaicznych wg odrgbnego opracowania.
Obstuga komunikacyjna inwestycji w oparciu o istniejgce zjazdy z ul. Sielskiej przez ul.
Lotnicza
Gospodarka odpadami komunalnymi — wg zasad okreslonych w ustawie z dnia 13.09.1996 r.
o utrzymaniu czystosci 1 porzagdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.).
Odpady bytowe przechowywane beda w obrebie istniejagcego miejsca gromadzenia odpadow
na terenie lotniska.
Wymagana ilo$¢ stanowisk postojowych: istniejagce miejsca parkingowe na terenie lotniska sg
wystarczajace do obstugi planowanej inwestycji.

UJ Teren objety niniejsza decyzja — znajduje si¢ w obrebie udokumentowanego
zbiornika wod podziemnych, w zwiazku z czym przy realizacji inwestycji nalezy
stosowac rozwigzania techniczne nie powodujace zagrozen dla srodowiska wodnego 1
mogacych doprowadzi¢ do skazenia wod podziemnych.

Posadzka projektowanego hangaru zaprojektowana jest jako posadzka nieprzepuszczalna.

Na terenie projektowanego hangaru nie begdg przechowywane paliwa, smary ani inne
substancje niebezpieczne dla srodowiska. W projektowanym hangarze nie b¢da prowadzone
prace naprawcze i serwisowe samolotow i szybowcow.

W zwiazku z powyzszym nie ma zagrozenia zanieczyszczenia srodowiska 1 wéd gruntowych
substancjami niebezpiecznymi.



4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1 Kubatura.

Kubatura budynku wynosi —5815,96 m*

Kubatura ogrzewana budynku wynosi — budynek nie jest
ogrzewany

4.2 Zestawienie powierzchni

4.2.1 Zestawienie powierzchni parteru

Zes.taw1eme powierzchni przyziemia - bez | 960,65 m>

zmian

Szczegblowe zestawienie pomieszczen umieszczono na rys. A-O1.

4.3 Zestawienie powierzchni uzytkowe;j

Zestawienie powierzchni uzytkowej przyziemia

Powierzchnia uzytkowa parteru — bez zmian

960,65m>

4.4 Powierzchnia catkowita budynku

Powierzchnia catkowita budynku liczona jest po obrysie $cian zewnetrznych budynku
wszystkich kondygnacji nadziemnych i podziemnych.

Powierzchnia catkowita budynku wynosi 994,22m?

4.5 Wysokos$¢, dtugos¢ i szerokos$¢ hangaru

Wysokos¢ budynku w najwyzszej czgsci |~ 7,94 m
Dlugosc catkowita budynku warsztatowo- | 3228 m
socjalnego

Szeroko$¢ catkowita budynku ~30,80 m

warsztatowo-socjalnego

Wysokos¢ kondygnacji

— w hangarze — 4,85m

— W Ccz¢$ci magazynowej zmienna:
— minimalna 4,63m

— maksymalna 4,86m
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4.6 Liczba kondygnacji obiektu budowlanego

Projektowany budynek posiada jedna kondygnacj¢ nadziemna.
Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu architektoniczno-budowlanego.

4.7 Inne dane niz wskazane wyzej niezbedne do stwierdzenia zgodnos$ci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j.

Budynek wraz z zagospodarowaniem znajduje si¢ na czesci dziatki nr 29/5, na ktérej znajduja
si¢ hangary lotnicze oraz budynek biurowy

Odlegtos¢ budynku od najblizszej granicy dziatki wynosi 20,92m.

Odlegtos¢ projektowanego hangaru od istniejgcego budynku biurowego wynosza 11,83m.
Odlegtos¢ projektowanego hangaru od istniejgcego hangaru po lewej strony wynosi 11,00m.

S Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

5.1 Wstep.

Na zlecenie Aeroklubu Warminsko-Mazurskiego z siedzibg przy ul. Sielskiej 34, 10-802
Olsztyn, firma ,,GEOTECHNIKA” Marcin Bohdziewicz, mieszczaca si¢ przy ul. Arniki 23,
83-330 Pegpowo, wykonala opini¢ geotechniczng dla projektu hangaru na terenie Aeroklubu
Warminsko-Mazurskiego przy ul. Sielskiej w Olsztynie.

Przewiduje si¢ budowe¢ hali I — kondygnacyjnej, niepodpiwniczonej. Celem wykonanych
badan bylo ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, ktérych znajomos¢ jest niezbedna przy
projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do I
kategorii

geotechniczne;j.

5.2 Zakres wykonanych prac.

5.2.1 Prace terenowe.

Otwory badawcze zostaly wytyczone metoda domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do
statych punktéw terenowych w oparciu o przekazany przez Zleceniodawce plan sytuacyjno-
wysokosciowy w skali 1:500. Rzedne otworéw ustalono na podstawie niwelacji techniczne;.
Prace terenowe =zostaly wykonane pod dozorem geotechnicznym autora niniejszego
opracowania w pazdzierniku 2021 r.

Wykonano 4 otwory geotechniczne do glebokosci 6,0 m p.p.t. oraz 2 sondowania sondg
udarowg typu DPL.

W czasie wiercen pobrano préby gruntu o naturalnej wilgotnosci. Wszystkie préby zbadano
makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania oraz okreslono gtebokos¢ wystgpowania wod
gruntowych. Sondowania wykonano sondg udarowg typu DPL z koncoéwka stozkowa o
srednicy stozka 35,7 mm co pozwolito okresli¢ stopien zageszczenia gruntdw niespoistych w
warunkach ,,in situ”.
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5.2.2 Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:
* mape¢ dokumentacyjng na podktadzie planu sytuacyjno-wysokosciowego w skali
1:500
* przekroje geotechniczne
* tabele wartoSci parametrow geotechnicznych
* wykresy wynikdw sondowania sondg typu DPL
* czg$¢ tekstowg opracowania

5.3 Budowa geologiczna i warunki wodne.

Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment lokalnej doliny na wysoczyznie morenowej
Pojezierza Olsztynskiego. Rzedne w obrebie dokumentowanego terenu wynoszg 130,44,
131,54 m n.p.m. W podiozu gruntowym ponizej warstwy nasypéw o migzszosci 0,1 + 0,9 m
zalegaja holocenskie utwory aluwialno-bagienne oraz plejstocenskie utwory akumulacji
lodowcowej i wodnolodowcowej. Osady bagienne zalegaja w otworach nr 3 i 4 w postaci
warstwy torfu o migzszosci 0,3 m. Utwory aluwialne oraz fluwioglacjalne wyksztatcone sg w
postaci piaskéw drobnych i $rednich, réwniez z domieszka zwir6w. Osady glacjalne zalegaja
w otworze nr 2 i reprezentowane sg gliny piaszczyste z domieszka zwirOw.

Woda gruntowa o swobodnym i nieznacznie napi¢tym zwierciadle wystepuje we wszystkich
otworach na glgbokosci 3,2 + 4,0 m p.p.t., co odpowiada rzgdnym H = 126,99 + 127,81 m
n.p.m.

5.4 Charakterystyka geotechniczna podtoza.

W podtozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime réznigce si¢ geneza, litologia
oraz parametrami geotechnicznymi. W zwiazku z tym wydzielono wsrod nich warstwy,
zaliczajac do nich grunty o zblizonych warto$ciach parametréw geotechnicznych. Wartosci
wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie
badan makroskopowych i sondowan zgodnie z normg PN-EN 1997-1, 2. Eurokod 7.
Projektowanie geotechniczne.

Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna I

* to torfy (Or) — sg to grunty organiczne charakteryzujace si¢ duza Scisliwoscig i
matym oporem na $cinanie.

Warstwa geotechniczna I1

* to gliny piaszczyste (saCl) w stanie twardoplastycznym, wyprowadzong wartos¢
stopnia plastycznos$ci ustalono w wysokosci Ip 9 = 0,20

Grunty warstwy geotechnicznej Il zalicza si¢ do grupy ,,B” — grunty spoiste morenowe
nieskonsolidowane.

Warstwa geotechniczna III
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* to piaski drobne (FSa) i $rednie (MSa) w stanie S$redniozaggszczonym i
zageszczonym, wyprowadzong wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w
wysokosci Ip “P = 0,60

Od powierzchni zalega warstwa nasypow niekontrolowanych o migzszosci 0,1 +0,9 m
ztozonych generalnie z piaskow drobnych z domieszka préchnicy.

5.5 Whnioski geotechniczne.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze w podtozu wystepuja srednio korzystne
warunki gruntowo-wodne. Grunty warstw geotechnicznych II i III sg no$ne, natomiast nasypy
1 grunty warstwy geotechnicznej I sa stabonosne.

Obliczenia statyczne dla posadowienia bezposredniego nalezy wykona¢ zgodnie z
postanowieniami normy PN-EN 1997-1, 2. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

W istniejacych warunkach gruntowo-wodnych mozna projektowany hangar posadowi¢
bezposrednio na fawach i stopach fundamentowych na gruntach nosnych.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia
naturalnej struktury gruntu, co moze prowadzi¢ do obnizenia ich wtasnosci mechanicznych, a
CO za tym

idzie do obnizenia no$nosci podioza. Dla odprowadzenia wod z opadéw atmosferycznych do
gruntu

wystepujg srednio-korzystne warunki gruntowo-wodne.

Wartosci wspotczynnikow filtracji dla gruntdéw piaszczystych mozna

przyja¢ w wysokosci: k1o = 5,0x105 + 4,0x10** [m/s]

Woda gruntowa o swobodnym i nieznacznie napi¢tym zwierciadle

wystepuje we wszystkich otworach na gtebokosci 3,2 + 4,0 m p.p.t., co odpowiada rzednym
H=126,99 + 127,81 m n.p.m. Podany w opracowaniu stan wod gruntowych odnosi si¢ do
okresu badan

1 moze ulega¢ wahaniom naturalnym (+0,5 m) w zaleznosci od pory roku i intensywnosci
opadoéw atmosferycznych.

W celu stwierdzenia zgodnos$ci warunkéw gruntowo-wodnych z danymi przyjetymi do
obliczen zaleca si¢ geotechniczne odbiory wykopéw fundamentowych.

Gtebokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m.

5.5.1 Projektowany sposéb posadowienia budynku.

Posadowienie stupéw zelbetowych na stopach fundamentowych. Sciany fundamentowe
posadowienie na tawach fundamentowych. Szczegdty posadowienia budynku wg projektu
technicznego konstrukcji.

Poziom posadowienia hangaru - 0,00=131.75mnpm

Poziom posadowienia cz¢$ci magazynowej — 1,00=130.75mnpm.

6 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych

Bez zmian.
W budynku znajduja si¢ 2 lokale uzytkowe.
W budynku brak jest lokali mieszkalnych.
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7 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepelnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z
2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osob starszych.

Nie dotyczy

8 Opis zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektow uzytecznoSci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku w dniu 13 grudnia 2006 r., w
tym oséb starszych

Do budynku zapewniono dostep bezposrednio z poziomu terenu.
Szerokos¢ drzwi do zewnetrznych min. 120cm

9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

9.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢ 1 jakosci sciekow 1 wod opadowych
* Budynek nie posiada dostgpu do sieci wodociggowej i kanalizacyjne;.
9.2  Wody opadowe

*  Wody opadowe z dachu budynku zostang odprowadzone na teren inwestora.

* Grunty biologicznie czynne posiadajg wystarczajaca chtonno$¢, aby zapewnic
odbiér wod opadowych z dachu budynku.

* Odwodnienie toru najazdowego, po ktérym poruszaja si¢ wrota hangarowe za
pomocg odprowadzenie zbierajacej si¢ wody do skrzynek rozsaczajacych.

*  Wody zbierajace si¢ w torze najazdowym nie beda wodami zanieczyszczonymi
smarami ani substancjami ropopochodnymi.

9.3 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych 1 ptynnych z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢.

Bez zmian.

Budynek nie bedzie emitowac zanieczyszczen pytowych i ptynnych

Zasigg oddziatywania emitoréw punktowych jest wybitnie lokalny — niezauwazalny- jedynie
w bezposrednim sgsiedztwie zrddia tj. w granicach opracowania.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN

SO, CO PYLY
OPIS rok] | NO2 Ikeiokl| no 10 [COrIkglrok] |y

POMPA CIEPEA - - - - -

* Nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen pylowych w tym zapachéw uwazanych za
ucigzliwe.
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9.4

9.5

9.6

9.7

10

Rodzaju 1 ilosci wytwarzanych odpadéw

Bez zmian.
Budynek nie bedzie generowa¢ odpadéw bytowych.
W budynku z uwagi na jego charakter nie bedg powstawa¢ odpady niebezpieczne.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

Budynek hangaru i pomieszczenie magazynowe z uwagi na sposob uzytkowania nie
bedzie generowac¢ ponadnormatywnych emisji drgan, w tym takze promieniowania
jonizujacego, pola elektromagnetycznego, a takze innych zaktdcen.

Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody
powierzchniowe 1 podziemne.

Bez zmian.

Projektowany budynek z uwagi na malg wysokos¢ nie powoduje wigkszego
zacienienia otoczenia. W zwigzku z projektowang rozbudowg nie przewiduje si¢
zmian w uksztaltowaniu terenu.

W zwiazku z projektowang budowa nie jest konieczna wycinka jakiejkolwiek zieleni
wysokiej.

Wplyw projektowanego budynku na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

Budynek z uwagi na petniong funkcje oraz sposéb wykorzystania nie wptynie
negatywnie na zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie.

Budynek nie bedzie negatywnie wptywac na srodowisko zaréwno ze wzgledu na
petniong funkcje oraz materialy wykorzystane w procesie budowlanym.

Powyzsze zamierzenie projektowe nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania
na Srodowisko ani oceny oddzialywania przedsigwzigcia na obszar Natura 2000.

Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii ze Zrédel odnawialnych, w tym
kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe.

10.1 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania,

wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Bez zmian.

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/(m’rok)]

CIEPLA

OGRZEWANIE OSWIETLENIE
WODA CHEODZENIE SUMA
IWETYLACIA 0wy WBUDOWANE
[KWh/(m2rok)] - - - 36,2 36,2
Udzial [%] - - - 100,0 100,0

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK [kWh/(m2rok)]

RODZAJ CIEPLA .
NOSNIKA ?&%?%YAA(I;?E WODA CHEODZENIE %%zgg%&\gg SUMA
ENERGII UZYTKOWA

[KWh/(m2rok)] 0 0 0 26,2 26,2
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Udziat [%] 0 0 0 100,0 100,0

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE
KONCOWA EK: 26,2

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE PIERWOTNA EP

[KWh/(m2rok)]
RODZAJ CIEPLA .
NOSNIKA ?\C)}vl}é%‘]?{vlfﬁg JI/E WODA CHEODZENIE \?V%\EIDE(;F{“VTI\IIE SUMA
ENERGII UZYTKOWA
[kWh/(m2rok)] 0 0 0 26,2 26,2
Udziat [%] 0 0 0,0 100 100,0

WSKAZNIK ROCZNEGQ ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE
PIERWOTNA EP: 26,2

Obliczeniowe zapotrzebowanie energii

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowej obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynkow:

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do przygotowania cieptej
wody: Qw.nd 0,0

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowg do ogrzewania i wentylacji:  Qmung 0,0

10.2 Dostepne no$niki energii

W budynku nie przewiduje si¢ instalacji ogrzewania. W zwigzku z powyzszym nie ma
potrzeby opisywania dostgpnych nosnikéw energii.

10.3 Wyboér dwdch systemoéw zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawczej: — systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo — systemu konwencjonalnego
oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego.

Z. uwagi na brak ogrzewania budynku nie ma potrzeby przeprowadzania analizy
poréwnawczej wybranych systeméw ogrzewania budynku.

10.4 Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemOw zaopatrzenia w

energie.
Rodzaj paliwa Nie dotyczy Nie dotyczy
udziat % 0 0
Sprawno$¢  ntot Nie dotyczy Nie dotyczy COoP
Zapotrzebowanie energii
cieplnej na c.o.icwu 0 kWh/rok 0 kWh/rok
warto$¢ opalowa Nie dotyczy kwh/m3
Zuzycie paliwa 0 m>/rok 0 kwh/rok
$rednioroczny koszt paliwa 0 zl/rok 0 zt/rok

EMISJA ZANIECZYSZCZEN
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PYLY

OPIS SO, [kg/rok] | NOs [kg/rok] | CO [kg/rok] | CO» [kg/rok] [ke/rok]
GAZ ZIEMNY 0 0 0 0 0
POMPA CIEPLA 0 0 0 0 0

10.5 wyniki analizy porownawczej i wybOr systemu zaopatrzenia w energie.
Nie dotyczy.

11 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Budynek hangaru nie bedzie posiada¢ ogrzewania ani urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature. Poniewaz budynek bedzie posiadal systemu automatycznej regulacji temperatury
nie ma koniecznosci przeprowadzania analizy dla wariantu, gdzie brak jest takiego systemu.

12 Wyposazenie budowlane i instalacyjne
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

zapewniajace uzytkowanie obiektu

Projektowany budynek wyposazony bedzie w przylacza:
* Przytacze elektroenergetyczne

Z uwagi na sposOb wykorzystania obiektu nie projektuje si¢ instalacji wodociaggowe;j i
kanalizacji sanitarne;j.

Projektowany budynek wyposazony bedzie w instalacje:

» Elektroenergetyczna do zasilania o$wietlenia zewngtrznego 1 wewnetrznego oraz do
zasilania wrét hangarowych.

12.1 Fundamenty i $ciany fundamentowe

* Fundamenty w postaci zelbetowych stép i taw fundamentowych wylewanych
na placu budowy.

* Szczegbly dotyczace fundamentéw w projekcie konstrukcji.

+ Sciany fundamentowe zelbetowe gr. 20 i 30cm, szczegély wg projektu
konstrukcji

Sciana fundamentowa Sz1, U=0,90W/m2K

* Folia kubetkowa tgczona na zaktad

e Styrodur gr. Scm, A=0,032W/m2K

* Dyspersyjny lepik asfaltowy do styropianu np. Abizol ST
 Sciana zelbetowa gr. 20cm zbrojenie wg projektu konstrukcji

« Sciany majace kontakt od strony wewnetrznej z gruntem-Izolacja z abizolu
W2K
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Sciana fundamentowa Szla, U=0,90W/m2K

* Dyspersyjny lepik asfaltowy do styropianu np. Abizol ST
 Sciana zelbetowa gr. 30cm zbrojenie wg projektu konstrukcji

« Sciany majace kontakt od strony wewnetrznej z gruntem-Izolacja z abizolu
W2K

12.2 Sciany zewngtrzne, cokolowe
Sciana cokotu Sz2, U=0,90W/m2K

* tynk silikatowo- silikonowy o uziarnieniu 3 mm, barwiony w masie, w kolorze
grafitowym, kolor NCS S 4500-N (grafitowy)

+ Styropian EPS 70 gr. 5cm, 1=0,031W/m?*K

* Dyspersyjny lepik asfaltowy do styropianu np. Abizol ST

+ Sciana zelbetowa gr. 20cm, zbrojenie wg proj. konstrukcji

Sciana cokotu Sz2a, U=0,90W/m2K

* tynk silikatowo- silikonowy o uziarnieniu 3 mm, barwiony w masie, w kolorze
grafitowym, kolor NCS S 4500-N (grafitowy)

 Styropian EPS 70 gr. 5cm, 1=0,031W/m*K

* Dyspersyjny lepik asfaltowy do styropianu np. Abizol ST

+ Sciana zelbetowa gr. 30cm, zbrojenie wg proj. konstrukcji

12.3 Sciany zewnetrzne nadziemia.

Sciana zewnetrzna Sz3, Sciany zewnetrzne hangaru, U=0,90W/m2K

* Plyta warstwowa z rdzeniem z welny mineralnej gr. 10cm. Plyta z zamkiem
otwartym. Profilowanie ptyty mikro trapez. Kolor RAL 9007
* Stalowa konstrukcja wsporcza

12.4 Sciany wewnetrzne.

 Sciana wewnetrzna oddzielajaca hangar od cze$ci magazynowej z ptyt
warstwowych mocowanych do stalowej konstrukcji wsporczej pomiedzy
stupami zelbetowymi.

* Plyta warstwowa z rdzeniem z welny mineralnej gr. 10cm. Plyta z zamkiem
ukrytym. Profilowanie ptyty-mikro trapez. Kolor RAL 9007.

Dopuszcza si¢ zmian¢ rdzenia plyt warstwowych na rdzeh ze styropianu lub rdzen z
wypelnieniem piankg PIR.

12.5 Konstrukcja stalowa hangaru
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12.5.1 Dzwigary dachowe

Bez zmian.

* Dzwigary dachowe w hali zaprojektowano jako stalowe kratowe o pasach z
profili typu

« HEBiHEA

* Dzwigary skratowane profilami walcowanymi, rozpigtos¢ 25.0 m, stal S355 JR

*  Wysokos¢ ptatwi - zmienna 0 — 1240 mm

12.5.2 Wymian (wigzar) dachowy

Bez zmian.

* Wigzar dachowy w hali zaprojektowano jako stalowy kratowy o pasach z
dwuteownikow

* walcowanych typu HEA

» Skratowanie wigzara z profili walcowanych

*  Mocowanie wigzaréw stalowych do kotew wypuszczonych z gtowicy stupa

e Stal S355JR

12.6 Posadzki

Bez zmian.

Posadzka nr 1 w hangarze, Posadzka nr 1, U=1,50W/m?K

» fibrobeton lub wylewka betonowa gr. 10 cm zbrojona siatkg @6 10cm/10cm z
wykonczeniem litorinem zatartym na gtadko z penetracja na 2 cm

* Masa bitumiczno-polimerowa do izolacji przeciwwodnych np. Abizol W2K

* Podloga zelbetowa gr. 10 cm

* Folia polietylenowa gr. 0,3mm na zaktad

* chudy beton B-10 gr. 10 cm

* piasek ubity warstwami 30 cm

Posadzka magazynu, Posadzka nr 2, U=1,50W/m?*K

e fibrobeton lub wylewka betonowa gr. 10 cm zbrojona siatkg @6 10cm/10cm z
wykonczeniem litorinem zatartym na gtadko z penetracja na 2 cm

* Masa bitumiczno-polimerowa do izolacji przeciwwodnych np. Abizol W2K

e chudy beton B-10 gr. 10 cm

* piasek ubity warstwami 30 cm

Wejscie do budynku wyprofilowane w formie podjazdu tak aby umozliwi¢ dostep do
wejscia gflownego osobom niepelnosprawnym.

* Oktadzina z polbruku gr. 8cm.
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12.7 Nadproza

Bez zmian.

* Nadproza okienne i drzwiowe stalowe wg proj. konstrukcji
* Nadproza okienne i drzwiowe s3 czegsScig wewngetrznej, stalowej konstrukcji wsporczej
do mocowania elewacyjnych ptyt warstwowych.

12.8 Wentylacja.

* We hangarze i cz¢Sci magazynowej wentylacja grawitacyjna z nawiewnikow
dachowych ze wspomaganiem silnikiem elektrycznym.

*  Doplyw $wiezego powietrza do hangaru poprzez szczeliny w torze najazdowych dla
wroét hangarowych.

12.9 Dachy

Bez zmian.

Dach nad hangarem, ptaski w konstrukcji stalowe;.
Dach kryty papa.

Dach nad hangarem, Dach nr 3, U=0,70W/m?K

* Papa wierzchniego krycia np. Polbit Extra WF Extradach WF PYE PV 200S5 firmy
ICOPAL lub réwnowazna

e Papa podktadowa np. Vividach PM firmy ICOPAL lub réwnowazna

* Twarda skalna weilna mineralna gr. 10cm np. HARDROCK MF PLUS firmy
Rockwool lub réwnowazna

* Papa paroizolacyjna samoprzylepna klejona do blachy

* Konstrukcyjna blacha trapezowa T135

* Konstrukcja stalowa dachu

Dach nad magazynem, Dach nr 4, U=0,70W/m?K

* Papa wierchniego krycia, zgrzewalna FireSmart Duo Top 5,0 szybki profil SBS firmy
ICOPAL lub réwnowazna

* Papa podktadowa, mocowana mechanicznie FireSmart Duo Baza 4,0 szybki profil
SBS firmy ICOPAL lub réwnowazna

*  Wypelnienie blachy trapezowej za pomocg elementdéw ze styropianu EPS 100

* Konstrukcyjna blacha trapezowa T135

* Konstrukcja stalowa dachu

12.101zolacje przeciwwilgociowe $cian i posadzek.

Bez zmian.

* Izolacja $cian fundamentowych- izolacja przeciwwilgociowa dyspersyjnym lepikiem
asfaltowym, modyfikowanym kauczukiem syntetycznym, przeznaczonym do klejenia
plyt styropianowych np. Abizol ST

* Izolacja posadzki hangaru i czg$ci magazynowej- przeciwwilgociowa masg
bitumiczno-polimerowa do izolacji przeciwwodnych typu ciezkiego np. Abizol W2K
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12.11 Izolacje termiczne.

* Twarda skalna welna mineralna gr. 10cm np. HARDROCK MF PLUS firmy
Rockwool lub réwnowazna

» Ocieplenie $cian fundamentowych i $cian cokotu- styrodur gr. Scm, A=0,032W/m?K

* Ocieplenie $cian zewng¢trznych z ptyt warstwowych- ptyta warstwowa z rdzeniem z
welny mineralnej gr. 10cm.

12.12 Witryny i stolarka okienna

Bez zmian.

*  Witryny i stolarka aluminiowa, kolor profili RAL 7040
* Stolarka dwuszybowa

* Uy - bez wymagan

* Stolarka bez wymagan ppoz.

12.13 Stolarka drzwiowa

Szczegbty dotyczace stolarki drzwiowej wg projektu technicznego.

Stolarka zewnetrzna aluminiowa petna. Drzwi zamykane na klucz zamkiem patentowym.
Drzwi bez wymagan ppoz.

Drzwi zewnetrzne w kolorze RAL 7040.

Elastyczne tasmy uszczelniajace:

Uszczelki 1 elastyczne tasmy uszczelniajagce na stykach przeszklenia elementow,
paneli, przylg drzwiowych i ram okiennych winny by¢ wykonane na bazie kauczuku
etylenowo propylenowego (neoprenu).

Wszystkie profilowane uszczelki musza by¢ odporne na starzenie, wplyw
promieniowania UV oraz na zmienne warunki pogodowe 1 temperaturowe; powinny
zachowac¢ elastyczno$¢ i przyleganie do powierzchni co najmniej przez 10 lat. Tzw. jako$ci
,scinkowe” nie sg dozwolone.

Generalnie uszczelki zewnetrzne w przeszkleniach elementéw okien powinny
by¢ dostarczane jako ciggte profile z wulkanizowanymi naroznikami. W miejscach, w ktérych
z powodéw systemowych lub trudnosci wykonania nie bedzie mozna wulkanizowad
naroznikéw, nalezy dostarczy¢ dtuzsze profile uszczelniajace i docisngé je do siebie pod
ci$nieniem.

Uszczelki przyszybowe wewnetrzne powinny by¢ wykonane jako ciagle,
klejone w jednym miejscu.

W miejscach taczen elementow obrobek dekarskich i blacharskich ze Scianami,
elementami fasady wentylowanej i $ciang tynkowang i/lub oknem, w stykach laczenia $ciany
z elementami betonowymi (we wszystkich miejscach w ktérych wskazano w rysunkach detali
koniecznos$¢ uszczelnienia) nalezy stosowac taSmy rozpr¢zne w grubosciach dostosowanych
do szerokosci szczelin.

Folie izolacyjne:

Folie uszczelniajace muszg by¢ dostosowane swoimi parametrami do przewidywanego
zastosowania. Nie maja prawa zawiera¢ jakichkolwiek agresywnych sktadnikow i musza by¢
stosowalne z wszystkimi sgsiadujgcymi materiatami budowlanymi. Folie uszczelniajace
musza by¢ odporne na starzenie 1 - o ile s3 wystawione na bezposrednie wptywy warunkéw
atmosferycznych - wykazywac¢ odpowiednig trwatos¢.
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Folie izolacyjne powinny by¢ jednowarstwowymi materiatami uszczelniajacymi na
bazie EPDM - modyfikowanego kauczuku.
Folie nalezy niezaleznie od przyklejenia zabezpieczy¢ takze mechanicznie przed oderwaniem
i uszczelni¢ (szyna zaciskowa). Klejenie liniowe, wybor kleju, przygotowanie wstepne
powierzchni sklejanych nalezy wykona¢ wedtug wytycznych producenta folii. Wzajemne
przykrycie sklejanych stykéw musi wynosi¢ co najmniej 10cm.

Wszelkie uszczelnienia stykOw nalezy tak konstruowac, aby nie byty one wystawione
na dzialanie $wiatta i promieniowania UV. Nalezy przewidzie¢ konstrukcyjne ostony.

12.14 Brama harmonijkowa

Brama harmonijkowa
wymagana wysokos$¢ nadproza 300mm

[los¢ miejsca, bo bokach otworu potrzebna na ,,zaparkowanie” skrzydel otwartej bramy min.
1300mm z kazdej strony

Naped elektryczny zasilany napieciem 400V, 3-fazowy

Sterowanie w trybie ,, operator obecny” z pulpitu wewnatrz hangaru.

Pulpity sterownicze do bramy zamontowane bgdg po oby stronach wewnatrz hangaru.
Instalacja podgrzewu (odladzania ) toru dolnego z odprowadzeniem wody na teren dziatki
Cigzar bramy 25kg/m>

12.15 Roboty wykonczeniowe wewngetrzne.

12.15.1 Malowanie betondéw.

Wszystkie powierzchnie betonowe stupow zelbetowych w hangarze

e Zestaw powlok jednokomponentowych w postaci dyspersji wodnej.

*  Wykonawca powinien bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta;

* Przygotowanie podloza - wszelkie braki i szczeliny naprawi¢ i wygtadzi¢; przed
rozpoczgciem naktadania powtoki, podtoze doktadnie wyszczotkowaé, odkurzy¢
i wymy¢.

Powloka jednokomponentowa:

* dyspersja wodna;

e pOimat;

* kolor — do uzgodnienia z Architektem po przedstawieniu kompletnych probek.
* farba akrylowa

12.15.2 Sufity.

* W projektowanym hangarze 1 pomieszczeniu magazynowych nie przewiduje si¢
montazu sufitow podwieszanych.
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12.15.3 Parapety wewnetrzne.
* Parapety wewng¢trzne z blachy stalowej powlekanej gr. 0.7mm w kolorze RAL 7040.

12.15.4 Malowanie farbg do metali.

Elementy balustrad, konstrukcji stalowych i ksztattownikow.

Jednosktadnikowa farbg schnacg na powietrzu, przeznaczong do antykorozyjnego i
dekoracyjnego malowania metali zelaznych (stal, zeliwo), zardwno tych pokrytych rdza, jak i
czystych. Moze by¢ réwniez stosowana do zabezpieczenia metali niezelaznych po
odpowiednim zagruntowaniu,

Farba pétmatowa, kolor RAL 7040 (szary).

12.16 Os$wietlenie.

* Szczegdly opraw oswietleniowych wg projektu technicznego instalacji elektrycznych.

* Oprawy muszg spetnia¢ wymagania PN oraz posiada¢ znak bezpieczenstwa CE).
Oprawy o IP44. Sterowanie o$wietleniem odbywa si¢ tacznikami jednobiegunowymi,
swiecznikowymi, za pomocg przekaznikOw bistabilnych.

12.16.1 Drobne elementy wyposazenia:

Przestrzen zajmowana wewnatrz hangaru przez bram¢ harmonijkowa po otwarciu
powinna by¢ wydzielona oraz oznaczona w obregbie posadzki jako przestrzen, ktdra nie
moze by¢ zajmowana ani zastawiana.

Jako wydzielenie przestrzeni proponuje si¢ instalacje barierki stalowej z mozliwoscig
demontazu w czasie przegladu i serwisowania bramy harmonijkowej. Wysokos¢
barierki min. 110cm.

12.17 Projektowane instalacje.

W budynku znajduja si¢ nastepujace instalacje:

* Instalacja elektryczna z przylaczem energetycznym.
* Instalacja odgromowa
* Instalacja o$wietlenia terenu

Dane dotyczace rozwigzan sieci przedstawiono w projektach i opisach branzowych
zagospodarowania terenu. Przebieg sieci przez ulice oraz w miejscach skrzyzowan nalezy
wykona¢ w rurach ostonowych.

13 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Budynek spetnia wszystkie normy i przepisy przeciwpozarowe z zakresu, trybu i zasad
uzgadniania projektu budowlanego pod wzglegdem ochrony przeciwpozarowej zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego oraz  projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2021 r. poz.1722).
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Warunki ochrony przeciwpozarowej projektu architektoniczno-budowlanego wraz projektem
zagospodarowania terenu.

13.1 Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci 1 liczbie kondygnacji,

Powierzchnia wewnetrzna: 960,65 m?.
Kubatura: 5815,96 m?

Liczba kondygnacji podziemnych: 0

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
Wysokos¢ budynku: 7,94 m. Budynek niski.

OooOooodd

13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb, charakterystyka pozaréw przyjetych
do celéw projektowych.

Gtéwnymi substancjami palnymi wystepujacymi w obiekcie beda:

[l wyroby metalowe, niepalne.

[l palety drewniane, drewno, plyty widrowe (temperatura zapalenia: 210°C — 350°C),

L palety z tworzyw sztucznych w postaci: polietylenu (temperatura zapalenia: 350 °C —
370°C), PCV (temperatura zapalenia: 450 °C),

tektura 1 papier (temperatura zapalenia: 250 °C — 400 °C).

smary, oleje (temperatura zaptonu: 210 °C -240 °C).

bawelna, czy$ciwo (temperatura zapalenia: 255 °C),

wyroby gumowe (temperatura zapalenia: 430 °C).

I I Y

poliester (temperatura zapalenia: 420 °C).

W budynku nie beda wystgpowaly materialy niebezpieczne pozarowo, o ktérych mowa
w §2 ust. 1 rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., nr
109, poz. 719).

13.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Budynek przeznaczony do przechowywania latajagcego sprzetu sportowego (samoloty i
szybowce)

13.4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazde;j
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢
si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Budynek nie przeznaczony do pracy.

Laczna liczba oséb na 1 kondygnacji nadziemnej: 5 oséb.

Drzwi wyjsciowe z budynku otwierajg si¢ na zewnatrz.

W budynku nie ma pomieszczen, z ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na

Zewnatrz.

13.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe.
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Przedmiotowy budynek bedzie stanowit jedng stref¢ pozarowa o pow. 960,65 m? zaliczong do
kategorii stref pozarowych produkcyjno — magazynowych o gestosci obcigzenia ogniowego
nie przekraczajacej 500 MJ/m?. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie zostala
przekroczona.

13.6 Maksymalng gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz

z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Budynek przeznaczony do przechowywania latajgcego sprzgtu sportowego. Wobec czego w
budynku bedg przechowywane materialy palne w postaci smaréw, elementow gumowych
oraz z tworzyw sztucznych, takich jak PCV. Magazynowanie z wykorzystaniem palet
drewnianych, tworzyw sztucznych, w zakresie gestosci obcigzenia ogniowego nie wigkszej
niz 500MJ/m?.

Wyliczenia gestosci obcigzenia ogniowego:

) Qci G Qd
L.p. Materiat palny
[MJ/kg] [ke] MJ
1 Smary 16 1000 16000
2 Drewno i ptyty widrowe 18 2000 36000
3 Tworzywa sztuczne (PU, PCV) 25 2000 50000
4 Guma 40 1000 40000
5 Bawelna 41 1000 41000
6 Poliester wzmacniany wtéknem 21 5000 105000
7 Poliester 31 1000 31000
319000
Powierzchnia strefy pozarowej P [m?] 960,65
Gesto$¢ obcigzenia ogniowego Qd [MJ/m?] 332,06

13.7 Informacje o klasie odpornos$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Ze wzgledu na fakt, ze jest to budynek zaliczony do grupy wysokosci budynkéw
jednokondygnacyjnych bez ograniczenia wysokosci oraz o przewidywanej gestosci
obcigzenia ogniowego nie wiekszej niz 500 MJ/m?, budynek powinien spetnia¢ wymagania
klasy ,,E” odpornosci pozarowe;j.

Poszczegblne elementy czesci nadziemnej budynku majg klas¢ odpornosci ogniowe;j,
co najmnie;j:

[J gtéwna konstrukcja no$na -
konstrukcja dachu -
stropy -
$ciany zewngetrzne -
sciany wewngetrzne -

N I B

przekrycie dachu
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Wszystkie  powyzsze  elementy  budynku  beda  wykonane z  materialow
nierozprzestrzeniajacych ogien (NRO). Dach klasy Brook.

Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane z materialow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

13.8 Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W budynku nie beda wystepowaty materiaty wybuchowe. Nie przewiduje si¢ prowadzenia
proceséw, w ktorych bedzie konieczno$¢ wyznaczania stref zagrozenia wybuchem. W
budynku nie wyst¢puja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

13.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci 0os6b przebywajacych w obiekcie.
L0 Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi mniej niz dopuszczalna wartos¢ 100 m,
ktora jest okreslona przepisami techniczno — budowlanymi.
L Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu, nie mniej niz 0,9 m.
[0 Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych prowadzacych z pomieszczen bezposrednio na
zewnatrz budynku, wynosi co najmniej 0,9 m, w $wietle o$cieznicy.

13.10 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu 1 celu ich
stosowania.

W przedmiotowym obiekcie, znajda si¢ nast¢pujace urzadzenia przeciwpozarowe:

W przedmiotowym obiekcie, znajdg si¢ nast¢pujace urzadzenia przeciwpozarowe:
[l Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

13.11 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip
ratowniczych, zaopatrzeniu w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru, w tym o
wymaganej ilosci wody do celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych
rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg, usytuowaniu
zrodet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych
punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw
pozarniczych, nasadach stuzagcych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych
1 prowadzacych do nich dojsciach.

Dla budynku ze strefa pozarowa o powierzchni do 1000 m? i o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m?, wymagane jest zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru w iloéci 10 dm?/s, z hydrantu zewnetrznego DN 80, znajdujacego sie w odlegtosci do
75 metréw od budynku. Powyzsza wydajno$¢ zostata zapewniona z sieci wodociggowej
znajdujacej si¢ na terenie lotniska.
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Dla budynku nie jest wymagana droga pozarowa, gdyz budynek zawiera strefe pozarowag
0 gestosci obcigZenia ogniowego nie wiekszej niz 500 MJ/m? i o powierzchni mniejszej niz
20 000 m>

13.12 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Budynek jest zaprojektowany w odleglosci:
— co najmniej 20.92 metréw od sgsiednich dziatek budowlanych.
— 11,83 metréw od biurowego i 11m od budynku hangaru
Dwa powyzsze budynki znajdujg si¢ na tej samej dziatce ewidencyjne;j.
Powyzsze odleglosci zapewniajag wlasciwe wydzielenie przeciwpozarowe projektowanego
obiektu.

13.13 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Brak.

14 Informacja o Zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961).

Nie dotyczy.

Uwagi koncowe.

* Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

+ Stosowa¢ materiaty posiadajace Swiadectwo ITB dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

* W przypadku wystgpienia watpliwosci, co do prowadzenia robdt nalezy
wezwac projektanta, ktory w ramach nadzoru autorskiego okresli sposéb
postepowania.

* Roboty prowadzi¢ 1 odbiera¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
,Warunkach wykonywania i odbioru rob6t budowlanych”.

* Podczas wykonywania robot bezwzglednie przestrzegaé przepisOw
bezpieczehstwa i higieny pracy

* Prowadzenie rob6t powierzy¢ osobie uprawnione;.

Opracowat:
Mgr inz. arch. Marcin Btazucki
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Wszystkie prawa autorskie dotycz gce tego rysunku sg
wiasnoscig pracowni "Pracownia Projektowa eM" na
podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r.

Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, Ze nie
bedzie udostepniany, kopiowany ani modyfikowany
bez pisemnej zgody "Pracowni projektowej eM.

Zestawienie pomieszczah parteru

Numer ‘ Nazwa ‘ Powierzchnia
‘ 100 ‘Hangar lotniczy ‘769.44 m? ‘
Suma ogdlna:: 1 769.44 m?

Zestawienie drzwi parteru

Odpornos¢
Model Szeroko$¢ Wysokos¢ ogniowa
\ 2500 420 \ |
1
B1 1250 450 \ \
2
[Dz1 120 200 \ \
2
Gt 400 380 \ |
4
G2 400 380 \ \
1
Suma ogodlna: 10
Zestawienie okien
Znacznik
typu Szerokos¢ | Wysokos¢ Liczba
01 210 120 10
01
Suma ogodlna: 10
Elelmenty bez Elementy do
zmian wyburzenia
Elementy po
zmianach

Pracownia Projektowa

M

orey

architekt Marcin Blazucki

ul. Burskiego 14/8
10-686 Olsztyn
Tel. 506 762 825

e-mail: pracownia.em@gmail.com
NIP 739-333-78-68 REGON 280180887

Inwestycja:

Zamienny projekt budowlany hangaru lotniczego na dz. nr 29/5
obreb 0045, nr ewidencyjny 286201_1 na terenie lotniska
Aeroklubu Warminsko-Mazurskiego przy ul. Sielskiej 34 w

Olsztynie

Inwestor:

Aeroklub Warminsko-Mazurski, ul. Sielska 34, 10-802 Olsztyn

Imie i nazwisko Nr Uprawnien Podpis
Projektant:
mgr inz. arch. Marcin Btazucki 1/WMOKK/2010
Sprawdzagcy:
mgr inz. arch. Michat Jedrzejczak 32/WMOKK/2018
Temat:
RZUT PARTERU
Branza: Architektura
Stadium: Projekt architektoniczno-budowlany zamienny
Skala: 1:100 Nr rys.
Data: 05.2023 A'O 1 28
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Wszystkie prawa autorskie dotycz gce tego rysunku sg
wiasnoscig pracowni "Pracownia Projektowa eM" na
podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach

pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r.

Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, Ze nie
bedzie udostepniany, kopiowany ani modyfikowany
bez pisemnej zgody "Pracowni projektowej eM.

Elementy bez
zmian

Elementy po
zmianach

Elementy do
wyburzenia

Pracownia Projektowa M

orey

architekt Marcin Blazucki

ul. Burskiego 14/8

10-686 Olsztyn
Tel. 506 762 825

e-mail: pracownia.em@gmail.com
NIP 739-333-78-68 REGON 280180887

Inwestycja:

Zamienny projekt budowlany hangaru lotniczego na dz. nr 29/5
obreb 0045, nr ewidencyjny 286201_1 na terenie lotniska
Aeroklubu Warminsko-Mazurskiego przy ul. Sielskiej 34 w

Olsztynie

Inwestor:

Aeroklub Warminsko-Mazurski, ul. Sielska 34, 10-802 Olsztyn

Imie i nazwisko Nr Uprawnien Podpis
Projektant:
mgr inz. arch. Marcin Btazucki 1/WMOKK/2010
Sprawdzagcy:
mgr inz. arch. Michat Jedrzejczak 32/WMOKK/2018
Temat:
RZUT DACHU
Branza: Architektura
Stadium: Projekt architektoniczno-budowlany zamienny
Skala: 1:100 Nrrys.
Data: 05.2023 A'02 29




Panele fotowoltaiczne

wg odrgbnego

opracowania

Panele fotowoltaiczne
wg odrgbnego
opracowania
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Wszystkie prawa autorskie dotycz gce tego rysunku sg
wtasnoscig pracowni "Pracownia Projektowa eM" na
podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r.

Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, ze nie
bedzie udostepniany, kopiowany ani modyfikowany
bez pisemnej zgody "Pracowni projektowej eM.
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Widok nr 3

Widok nr 4

Pracownia Projektowa

M

_-/

architekt Marcin Blazucki

ul. Burskiego 14/8
10-686 Olsztyn
Tel. 506 762 825

e-mail: pracownia.em@gmail.com
NIP 739-333-78-68 REGON 280180887

Inwestycja:

Zamienny projekt budowlany hangaru lotniczego na dz. nr 29/5
obreb 0045, nr ewidencyjny 286201_1 na terenie lotniska
Aeroklubu Warminsko-Mazurskiego przy ul. Sielskiej 34 w

Olsztynie

Inwestor:

Aeroklub Warminsko-Mazurski, ul. Sielska 34, 10-802 Olsztyn

Imig i nazwisko

Nr Uprawnien Podpis

Projektant:
mgr inz. arch. Marcin Bfazucki 1/WMOKK/2010
Sprawdzagcy:
mgr inz. arch. Michat Jedrzejczak 32/WMOKK/2018
Temat:
PRZEKROJ A-A, B-B, C-C
Branza: Architektura
Stadium: Projekt architektoniczno-budowlany zamienny
Skala: 1:100 Nr rys.
Data: 05.2023 A'O3 30
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Wszystkie prawa autorskie dotycz gce tego rysunku sg
wiasnoscig pracowni "Pracownia Projektowa eM" na
podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach

pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r.

Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, ze nie
bedzie udostepniany, kopiowany ani modyfikowany
bez pisemnej zgody "Pracowni projektowej eM.

Posadzka w hangarze
Posadzka nr 1, U=1,50W/m?2K

« fibrobeton lub wylewka betonowa gr. 10 cm zbrojona siatlg @6 10cm/10cm z
wykonczeniem litorinem zatartym na gtadko z penetracjg na 2 cm
» Masa bitumiczno-polimerowa do izolacji przeciwodnychnp. Abizol W2K

» Podioga zelbetowa gr. 10 cm

* Folia polietylenowa gr. 0,3mm na zakad
« chudy beton B-10 gr. 10 cm

* piasek ubity warstwami 30 cm

Posadzka magazynu
Posadzka nr 2, U=1,50W/m2K

« fibrobeton lub wylewka betonowa gr. 10 cm zbrojona siatlg @6 10cm/10cm z
wykonczeniem litorinem zatartym na gtadko z penetracjg na 2 cm
» Masa bitumiczno-polimerowa do izolacji przeciwodnych np. Abizol W2K

* chudy beton B-10 gr. 10 cm
* piasek ubity warstwami 30 cm

Dach nad hangarem, Dach nr 3, U=0,70W/m2K

» Papa wierzchniego krycia np. Polbit Extra WF Extradach WF PYE PV 200S5

firmy ICOPAL lub réwnowazna

» Papa podktadowa np. Vividach PM firmy ICOPAL lub réwnowazna
» Twarda skalna wetna mineralna gr.10cm np. HARDROCK MF PLUS firmy

Rockwool lub réwnowazna

» Papa paroizolacyjna samoprzylepna klejona do blachy

» Konstrukcyjna blacha trapezowa T135
» Konstrukcja stalowa dachu

Dach nad magazynem, Dach nr 4, U=0,70W/m?2K

» Papa wierchniego krycia, zgrzewalna FireSmart Duo Top 5,0 szybki profil SBS

firmy ICOPAL lub réwnowazna

» Papa podktadowa, mocowana mechanicznie FireSmart Duo Baza 4,0 szybki

profil SBS firmy ICOPAL lub réwnowazna

» Wypehienie blachy trapezowej za pomoca elemertéw ze styropianu EPS 100

» Konstrukcyjna blacha trapezowa T135
» Konstrukcja stalowa dachu

Sciana fundamentowa Sz1
U=0,90W/m?2K

« Folia kubetkowa tgczona na zaktad
« Styrodur gr.5cm, A=0,036W/m2K

* Dyspersyjny lepik asfaltowy do styropianu np. Abizol ST

» Sciana zelbetowa gr. 20cm zbrojenie wg projektu konstrukciji
+ Sciany majace kontakt od strony wewnetrznej z gruntem-Izolacja z abizolu V2K

Sciana fundamentowa Sz1a
U=0,90W/m2K

* Dyspersyjny lepik asfaltowy do styropianu np. Abizol ST
* Sciana zelbetowa gr. 30cm zbrojenie wg projektu konstrukcji

« Sciany majgce kontakt od strony wewnetrznej z gruntem-lzolacja z abizolu V2K

Sciana cokotu, $ciana Sz2
U=0,90W/m2K

« tynk silikatowo- silikonowy o uziarnieniu 3 mm, barwiony w masie, w kolorze

grafitowym, kolor NCS S 4500-N (grafitowy)
« Styropian EPS 70 gr. 5cm, A=0,031W/m2K

* Dyspersyjny lepik asfaltowy do styropianu np. Abizol ST

» Sciana zelbetowa gr. 20cm, zbrojenie wg proj. konstrukcji

Sciana cokotu, $ciana Sz2a
U=0,90W/m2K

« tynk silikatowo- silikonowy o uziarnieniu 3 mm, barwiony w masie, w kolorze

grafitowym, kolor NCS S 4500-N (grafitowy)
« Styropian EPS 70 gr. 5cm, A=0,031W/m2K

* Dyspersyjny lepik asfaltowy do styropianu np. Abizol ST

» Sciana zelbetowa gr.30cm, zbrojenie wg proj. konstrukcji

Sciana zewnetrzna Sz3, U=0,90W/m2K

« Ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej gr.10cm. Ptyta z zamkiem
otwartym. Profilowanie ptyty np. mikro trapez lub réwnowazne. Kolor RAL 9007

« Stalowa konstrukcja wsporcza

Pracownia Projektowa 6M

A

architekt Marcin Blazucki

ul. Burskiego 14/8
10-686 Olsztyn
Tel. 506 762 825

e-mail: pracownia.em@gmail.com
NIP 739-333-78-68 REGON 280180887

Inwestycja:

Zamienny projekt budowlany hangaru lotniczego na dz. nr 29/5
obreb 0045, nr ewidencyjny 286201_1 na terenie lotniska
Aeroklubu Warminsko-Mazurskiego przy ul. Sielskiej 34 w

Olsztynie

Inwestor:

Aeroklub Warminsko-Mazurski, ul. Sielska 34, 10-802 Olsztyn

Imie i nazwisko Nr Uprawnien Podpis
Projektant:
mgr inz. arch. Marcin Bfazucki 1/WMOKK/2010
Sprawdzapcy:
mgr inz. arch. Michat Jedrzejczak 32/WMOKK/2018
Temat:
PRZEKROJ D-D, E-E, F-F
Branza: Architektura
Stadium: Projekt architektoniczno-budowlany zamienny
Skala: 1:100 Nr rys.
Data: 05.2023 A'O4 31




@@ @ fotowolaiczne @ @ @ @ @ Posadzka w hangarze Wszystkie prawa autorskie dotycz gce tego rysunku sg
w konstrukgji wiasnoscig pracowni "Pracownia Projektowa eM" na

balastowe] Posadzka nr 1, U=1,50W/m?2K : . oje
podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach
+6.89 . fibrl?b'eton lub \Aﬁle\_/vka bet?nr?wa gr. 1|0 é:lr(n zbrojonta siatlg Qg 10cm/10cm z pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r.
$ wykonczeniem litorinem zatartym na gtadko z penetracjg na 2 cm s . . . .
‘ ‘ g g ‘ g g g g‘ g g ‘ ‘ g g ‘g g g g g ‘ g g ‘ +6.90 « Masa bitumiczno-polimerowa do izolacji przeciwodnychnp. Abizol W2K NInIe_JSZy rysune‘_( jest Wyd_any pod vyarunklt_—:-m, ze nie
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e — ] N e— wykonczeniem litorinem zatartym na gtadko z penetracjg na 2 cm
Sz3 e Tl ~ ‘ » Masa bitumiczno-polimerowa do izolacji przeciwodnych np. Abizol W2K
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I i e | I —_ ‘ poliuretanowa samogasnaca. * piasek ubity warstwami 30 cm
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—" " RAL 9007
B = + Papa wierzchniego krycia np. Polbit Extra WF Extradach WF PYE PV 200S5
B /,/ " . .
i T ] | firmy ICOPAL lub réwnowazna
[T | L Sl +» Papa podktadowa np. Vividach PM firmy ICOPAL lub réwnowazna
} R "] } « Twarda skalna wetna mineralna gr.10cm np. HARDROCK MF PLUS firmy
—— i 0,00 PARTER G Rockwool lub réwnowazna
0 » Papa paroizolacyjna samoprzylepna klejona do blachy
» Konstrukcyjna blacha trapezowa T135
» Konstrukcja stalowa dachu
Dach nad magazynem, Dach nr 4, U=0,70W/m?2K Widok nr 1
Ele_menty bez Elementy do
« Papa wierchniego krycia, zgrzewalna FireSmart Duo Top 5,0 szybki profil SBS Ll wyburzenia
ELEWACJA POLU DN |OWA firmy ICOPAL lub réwnowazna
» Papa podktadowa, mocowana mechanicznie FireSmart Duo Baza 4,0 szybki
1:1 00 profil SBS firmy ICOPAL lub réwnowazna El t
’ » Wypehienie blachy trapezowej za pomoca elemertdw ze styropianu EPS 100 ementy po
+ Konstrukcyjna blacha trapezowa T135 zmianach

» Konstrukcja stalowa dachu

Sciana fundamentowa Sz1

U=0,90W/m?K . . '
Pracownia Projektowa M

* Folia kubetkowa tgczona na zaktad ._6/
« Styrodur gr.5cm, A=0,036W/m2K

» Dyspersyjny lepik asfaltowy do styropianu np. Abizol ST . . .
+ Sciana Zelbetowa gr. 20cm zbrojenie wg projektu konstrukgji architekt Marcin Blazucki
« Sciany majgce kontakt od strony wewnetrznej z gruntem-Izolacja z abizolu VK

ul. Burskiego 14/8

Sciana fundamentowa Sz1a 10-686 Olsztyn e-mail: pracownia.em@gmail.com
U=0.90W/m2K Tel. 506 762 825 NIP 739-333-78-68 REGON 280180887

+ Dyspersyjny lepik asfaltowy do styropianu np. Abizol ST

* Sciana zelbetowa gr. 30cm zbrojenie wg projektu konstrukcji Inwestycja:
» Sciany majgce kontakt od strony wewnetrznej z gruntem-lzolacja z abizolu V2K

Zamienny projekt budowlany hangaru lotniczego na dz. nr 29/5

A s . . obreb 0045, nr ewidencyjny 286201_1 na terenie lotniska
{ Sciana COkO’fU, sciana Sz2 Aeroklubu Warminsko-Mazurskiego przy ul. Sielskiej 34 w
‘ U:0,90W/m2K Olsztynie
\

Inwestor:
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— — — i Sciana cokotu, $ciana Sz2a Projekiant
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- : rchitektura
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Stadium: Projekt architektoniczno-budowlany zamienny
ELEWACJA PO I’_NOCNA « Plyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej gr.10cm. Ptyta z zamkiem
otwartym. Profilowanie ptyty np. mikro trapez lub réwnowazne. Kolor RAL 9007 Skala: 1:100 Nrrys.
1:100 - Stalowa konstrukcja wsporcza
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Posadzka w hangarze
Posadzka nr 1, U=1,50W/m2K

« fibrobeton lub wylewka betonowa gr. 10 cm zbrojona siatlg @6 10cm/10cm z
wykonczeniem litorinem zatartym na gtadko z penetracjg na 2 cm

* Masa bitumiczno-polimerowa do izolacji przeciwodnychnp. Abizol W2K

« Podtoga zelbetowa gr. 10 cm

« Folia polietylenowa gr. 0,3mm na zaltad

« chudy beton B-10 gr. 10 cm

« piasek ubity warstwami 30 cm

Posadzka magazynu
Posadzka nr 2, U=1,50W/m2K

« fibrobeton lub wylewka betonowa gr. 10 cm zbrojona siatlg @6 10cm/10cm z
wykonczeniem litorinem zatartym na gtadko z penetracjg na 2 cm

* Masa bitumiczno-polimerowa do izolacji przeciwodnych np. Abizol W2K

« chudy beton B-10 gr. 10 cm

« piasek ubity warstwami 30 cm

Dach nad hangarem, Dach nr 3, U=0,70W/m?K

« Papa wierzchniego krycia np. Polbit Extra WF Extradach WF PYE PV 200S5
firmy ICOPAL lub réwnowazna

« Papa podktadowa np. Vividach PM firmy ICOPAL lub réwnowazna

« Twarda skalna wetna mineralna gr.10cm np. HARDROCK MF PLUS firmy
Rockwool lub réwnowazna

« Papa paroizolacyjna samoprzylepna klejona do blachy

« Konstrukcyjna blacha trapezowa T135

« Konstrukcja stalowa dachu

Dach nad magazynem, Dach nr 4, U=0,70W/m?2K

« Papa wierchniego krycia, zgrzewalna FireSmart Duo Top 5,0 szybki profil SBS
firmy ICOPAL lub réwnowazna

» Papa podktadowa, mocowana mechanicznie FireSmart Duo Baza 4,0 szybki
profil SBS firmy ICOPAL lub réwnowazna

« Wypetnienie blachy trapezowej za pomoca elemertéw ze styropianu EPS 100

« Konstrukcyjna blacha trapezowa T135

« Konstrukcja stalowa dachu

Sciana fundamentowa Sz1
U=0,90W/m2K

* Folia kubetkowa tgczona na zaktad

« Styrodur gr.5cm, A=0,036W/m2K

* Dyspersyjny lepik asfaltowy do styropianu np. Abizol ST

« Sciana zelbetowa gr. 20cm zbrojenie wg projektu konstrukcji

« Sciany majace kontakt od strony wewnetrznej z gruntem-Izolacja z abizolu V2K

Sciana fundamentowa Sz1a
U=0,90W/m2K

* Dyspersyjny lepik asfaltowy do styropianu np. Abizol ST
* Sciana zelbetowa gr. 30cm zbrojenie wg projektu konstrukgji
+ Sciany majgce kontakt od strony wewnetrznej z gruntem-lzolacja z abizolu V2K

Sciana cokotu, $ciana Sz2
U=0,90W/m2K

« tynk silikatowo- silikonowy o uziarnieniu 3 mm, barwiony w masie, w kolorze
grafitowym, kolor NCS S 4500-N (grafitowy)

« Styropian EPS 70 gr. 5¢cm, A=0,031W/m2K

» Dyspersyjny lepik asfaltowy do styropianu np. Abizol ST

« Sciana zelbetowa gr. 20cm, zbrojenie wg proj. konstrukcji

Sciana cokotu, $ciana Sz2a
U=0,90W/m2K

* tynk silikatowo- silikonowy o uziarnieniu 3 mm, barwiony w masie, w kolorze
grafitowym, kolor NCS S 4500-N (grafitowy)

« Styropian EPS 70 gr. 5cm, A=0,031W/m2K

+ Dyspersyjny lepik asfaltowy do styropianu np. Abizol ST

» Sciana zelbetowa gr. 30cm, zbrojenie wg proj. konstrukcji

Sciana zewnetrzna Sz3, U=0,90W/m2K

* Plyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej gr.10cm. Ptyta z zamkiem
otwartym. Profilowanie ptyty np. mikro trapez lub rownowazne. Kolor RAL 9007
+ Stalowa konstrukcja wsporcza

Widok nr 2

Wszystkie prawa autorskie dotycz gce tego rysunku sg
wiasnoscig pracowni "Pracownia Projektowa eM" na
podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r.

Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, ze nie
bedzie udostepniany, kopiowany ani modyfikowany
bez pisemnej zgody "Pracowni projektowej eM.

Elelmenty bez Elementy do
zmian wyburzenia

Elementy po
zmianach

Pracownia Projektowa M

_6/
architekt Marcin Blazucki
ul. Burskiego 14/8

10-686 Olsztyn
Tel. 506 762 825

e-mail: pracownia.em@gmail.com
NIP 739-333-78-68 REGON 280180887

Inwestycja:

Zamienny projekt budowlany hangaru lotniczego na dz. nr 29/5
obreb 0045, nr ewidencyjny 286201_1 na terenie lotniska
Aeroklubu Warminsko-Mazurskiego przy ul. Sielskiej 34 w
Olsztynie

Inwestor:

Aeroklub Warminsko-Mazurski, ul. Sielska 34, 10-802 Olsztyn

Imig i nazwisko Nr Uprawnien Podpis
Projektant:
mgr inz. arch. Marcin Btazucki 1/WMOKK/2010
Sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Michat Jedrzejczak 32/WMOKK/2018
Temat:
ELEWACJE nr 2
Branza: Architektura
Stadium: Projekt architektoniczno-budowlany zamienny
Skala: 1:100 Nrrys.
Data: 05.2023 A'O6 33




Zestawienie stolarki drzwiowej

Nazwa Dz1 Dz1 B1
Widok skrzyd ta od zewnatrz Widok skrzyd ta od zewnatrz
ok skrzyd fa od zewng ok skrzyd ta od zewna , 1250 ” 1250 L
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Schemat — - -— eas (e o -— e s o e = —
Wielko $¢ otwdr w murze otwér w murze otwér w murze
otworu w murze 130x210cm 130x210cm 2500x420cm
Szeroko$¢ (cm) 120 120 2500
Wysoko $¢ (cm) 200 200 420

L L
Kierunek
P P

Parter 1 1 1 . .

- Wszystkie prawa autorskie dotycz gce tego rysunku sg
sume ‘ ' 1 wtasnoscig pracowni "Pracownia Projektowa eM" na
e - UG 15 Wik <wipe eyt prsndana epa d sz " Brama2 prowaciica dona mantowana na atworse, o wewnats, owiaraie na 90 sopn. podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach

. Bi;:sizjnelgﬁoskrzydlowe, stalowe, petne. : gieiar RIamyiok .25 kg/m?. . . pOkreWI"IyCh Z d n . 4 |UtegO 1 994 r
+ Drzwi bez wymagari ppoz. gyauleolsbc"?:r:rfefuoggr’;lrenrj‘em plnkapolureranoa. Niniejs rvsunek jest dan od warunkiem. ze nie
: ?;:;I;::/T(;Igr?/veysél_eZ(t);i?n(icei:j"z]g/ggm) + okladziny z blachy stalowe; g adkiej o grubosci 0,8 mm, ocynkowana i malowana obustronnie, kolor RAL 9006 ni J Zy y u i J Wy . y p W u |. ’ Z I
0 Elrzw:(wyposazl?ne w samozamykacz_i zamek patentowy : \C,)Vdsgor':;:;]::: gzoi:g;:elev’::gterjudlllaaggn:‘u 0.6 WimPC] ta bramy 1.5 Wil bramy. bedZIG UdOStQpnlany, kOpIOWGny anl mOdyfI kOWany
. lamka | zamek mocowana na rozecie « Ol U wewl rz. H H n H H H
. N::Lf:lzstryiznr;a‘zaswlany napieciem 400V 3f bez plsemneJ ZgOdy Pracownl pI'OjektOWGJ eM
W wa M
Nazwa 1 G2 < <
Pracownia Projektowa ¢
) 400 ) ) 200 ) 200 _—
7 7 7 7
I I AN ; ; ; architekt Marcin Blazucki
Zestawienie stolarki okiennej
R— - ul. Burskiego 14/8
10-686 Olsztyn e-mail: pracownia.em@gmail.com
100 100 200 Tel. 506 762 825 NIP 739-333-78-68 REGON 280180887
7 7
& ™ Inwestycja:
Zamienny projekt budowlany hangaru lotniczego na dz. nr 29/5
g — obreb 0045, nr ewidencyjny 286201_1 na terenie lotniska
N Aeroklubu Warminsko-Mazurskiego przy ul. Sielskiej 34 w
Olsztynie
Schemat - - Inwestor:
— " — Aeroklub Warminsko-Mazurski, ul. Sielska 34, 10-802 Olsztyn
otworu w murze 400x380cm 400x380cm S e &= s s s s s - - -
L L) e 2y Szerokos$¢ (cm) 210 Imig i nazwisko Nr Uprawnien Podpis
Wysoko $¢ (cm) 380 380 Wysoko 36 (cm) 120
L Projektant:
Kierunek Parter 10 mgr inz. arch. Marcin Bfazucki 1/WMOKK/2010
2 Suma 10 .
Sprawdzapgcy:
Parter ° ! Uwag: mgr inz. arch. Michat Jedrzejczak 32/WMOKK/2018
Suma ° ! « Stolarka stalowa, kolor profili RAL 9007 Temat:
. * Szyba z lona, dwuk wa.
S + Brama segmentowa, podnoszona elektrycznie + Brama segmentowa, podnoszona elektrycznie : SZzb: ZZ:VZZE;; bezpioer::];r:: haartowana. Szyby wewnetrzne bezpieczne i s SRINS  ALALLA S
. rama z przekia Yermiczn . . rama z przekia 'ermiczn . laminowane . .
. LBJg= j,3 VF\)ImZT(' c-jl\<l\/ast;1('){(:zyr\n?k przenikania ciepta dla skrzydta i o$cieznicy . LBJg= j,3 Vglm;: iﬂ\j\?stpc%&czynn?k przenikania ciepta dla skrzydta i oscieznicy 'L:J:r-abmeeztrv):':ymagaﬁ Branza: Architektura
Stadium: Projekt architektoniczno-budowlany zamienny
Skala: 1:75 Nrrys.
Uwaga: Przed zamowieniem stolarki wszystkie wymiary sprawdzi ¢ w naturze. Uwaga: Przed zaméwieniem stolarki wszystkie wymiary sprawdzi ¢ w naturze. T 05.2023 A-07 34




