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Część techniczna 
Do projektu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych budowy budynku hangaru 

lotniczego na dz. nr 29/5 obręb 0045, nr ewidencyjny 286201_1 na terenie lotniska 

Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Sielskiej 34 w Olsztynie 

1. Wstęp do opracowania 

W związku z budową hangaru lotniczego na dz. nr 29/5 obręb 0045, nr ewidencyjny 

286201_1 na terenie lotniska Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Sielskiej 34 w 

Olsztynie zachodzi konieczność opracowania projektu technicznego instalacji 

elektrycznych wewnętrznych, co jest przedmiotem niniejszego opracowania. 

2. Podstawa wykonania opracowania 

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o: 

a) Zlecenie Inwestora 

b) Wytyczne i projekty  branż towarzyszących opracowana dla tego budynku 

c) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów./Dz. U. nr 109  poz. 719/ 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

/tekst jedn. Dz.U z dn. 18 września 2015 roku poz.1422z późniejszymi. zm./ 

e) Prawo budowlane - tekst jedn. Dz.U z dn. 7 lipca 1994 roku poz.414 z 

późniejszymi. zm./ 

f) Normy wskazane w pkt 10 
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3. Bilans energetyczny budynku 

Napięcie zasilania   400/230 V 

Moc obliczeniowa PN = 50 kW 

Wartość prądu dla mocy obliczeniowej IN=  77,69 A 

 

Zasilanie będzie realizowane zarówno 1fazowo jak i 3fazowo, zgodnie ze sztuką 

techniczną, danymi urządzeń technicznych oraz wytycznymi branż towarzyszących 

 Jako system ochrony przed porażeniem elektrycznym zaprojektowano „szybkie 

wyłączenie” oraz wyłączniki nadprądowe i różnicowo-prądowe. Szczegóły w punkcie 8. 

 

4. Zakres opracowania 

 Zakres opracowania obejmuje instalacje elektryczne niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na budowę. W celu uszczegółowienia projektu przed rozpoczęciem budowy zaleca 

się sporządzenie projektu wykonawczego. 

 Niniejszy projekt ma zakres z podziałem na : 

4.1. Instalacje wewnętrzne 

• Instalacja oświetlenia 

• Instalacja zasilania bram 

• Instalacja odgromowa budynku 

4.2. Instalacje zewnętrzne 

• Wewnętrzna linia zasilająca WLZ 

• Usunięcie kolizji kabla nN 0,4kV 
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5. Szczegóły techniczne wykonania instalacji elektrycznej 

5.1. Zasilanie budynku  

W celu zasilenia projektowanego budynku hangaru projektuje się wewnętrzną linię 

zasilającą z rozdzielnicy w istniejącym budynku biurowym, zabezpieczoną wyłącznikiem 

nadprądowym S 303 C80, wykonaną kablem YKY 5x25mm2. Projektowany WLZ należy 

wprowadzić do certyfikowanego aparatu przeciwpożarowego wyłącznika prądu typu CERBEX 

CX2004 80A umieszczonego na elewacji budynku w obudowie NSX do 80A. Dodatkowo do 

urządzenia CERBEX należy podłączyć przewodem NHXH 2x1,5 FE 180 PH-90 przycisk 

przeciwpożarowego wyłącznika prądu, który umieszczony będzie na elewacji przed wejściem 

do hangaru do strony budynku biurowego oraz wyraźnie oznaczony. Następnie kabel Cu 5 x 

25mm2 należy podłączyć do zacisków aparatu głównego w rozdzielnicy hangaru TH, którego 

funkcję pełnić będzie FR 303 100A. Schemat E-03 przedstawia rozprowadzenia zasilania do 

odbiorów końcowych w hangarze – rozdzielnicę elektryczną TH należy wykonać zgodnie z 

załączonym schematem. W tablicach należy wykonać, zgodnie z dokumentacją, 

zabezpieczenia nadprądowe, różnicowo-prądowe poszczególnych obwodów, połączenie 

uziemiające z uziomem szyny uziemiającej Z.S.U i połączenia wyrównawcze o przekroju nie 

mniejszym niż połowa pola przekroju przewodu ochronnego. Jako ochronę 

przeciwprzepięciową należy zastosować ochronniki przeciwprzepięciowe typu ON 300 T2. 

Przekrój kabla zasilającego został dobrany na zakładaną moc instalacji fotowoltaicznej 

(objętej odrębnym opracowaniem), która wynosić będzie 50kW i na tą moc przeprowadzane 

zostały obliczenia w dalszej części projektu. 

Dopuszcza się zastosowania aparatury i oprzewodowania innego niż jest wskazane w 

projekcie pod warunkiem, że zamienniki będą nie gorszej jakości oraz nie będą wpływać na 

poprawność funkcjonowania całego obiektu. Projektant nie bierze jednak odpowiedzialności 

za poprawność działania zamienionych produktów. Za wszelkie odstępstwa od projektu oraz 

zmiany projektowe wprowadzone bez wiedzy i zgody projektanta odpowiedzialność ponosi 

osoba wprowadzająca zmiany. 

5.2. Kable i przewody zasilające 

Przewody i kable zostały opisane zgodnie z wymaganiami wynikającymi z: 

• rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 

marca 2011 roku: Construction Products Regulation (CPR), 

• normą PN-EN 13501-1+A1:2010 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 

elementów budynków. Część 1. Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na 

ogień”, 
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• normą PN-EN 50575:2015 „Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i 

telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych 

o określonej klasie odporności pożarowej”. 

Budynek hangaru przypisany jest do klasyfikacji bezpieczeństwa pożarowego w klasie PM , 

dlatego na drodze ewakuacyjnej należy stosować kable i przewody klasy B2ca-s1b,d1,a1 

(np.N2XH), poza nią można stosować kable i przewody klasy Eca (np. YDY) 

5.3. Opis odbiorów końcowych 

5.3.1. Osprzęt instalacyjny 

Osprzęt instalacyjny stosować należy podtynkowy. Gniazda projektuje się ze stykiem 

ochronnym na wysokości (przyjętego poziomu gotowych podłóg) : 

• 0,2 - 0,3 m  w pomieszczeniach gdzie nie występują warunki trudne (duża wilgoć, 

zapylenie, możliwość zalania itp) 

• 1,1 - 1,2 m gdy gniazda są umieszczone nad blatami 

• 1,2 m w miejscach gdzie występują warunki trudne (duża wilgoć, zapylenie, 

możliwość zalania itp.) 

Łączniki oświetleniowe projektuje się na wysokości 1,4 m od podłogi. 

Przewody oraz kable zasilające należy układać podtynkowo lub jeżeli nie ma takiej możliwości 

to natynkowo w rurkach osłonowych lub na korytach kablowych. 

5.3.2. Oprawy oświetleniowe 

 Oświetlenie zostało zaprojektowane na produktach firmy Luxiona Poland i zgodnie z 

załączoną legendą na rysunku wykonane zostały obliczenia fotometryczne. Sterowanie 

oświetleniem wewnętrznym realizowane będzie poprzez przyciski, natomiast oświetlenie 

zewnętrzne za pomocą zegara astronomicznego. 

Oprawy oświetlenia podstawowego należy zasilić z obwodów O1, O2 i O3 w rozdzielnicy TH 

natomiast oświetlenie zewnętrzne z obwodów OZ1 i OZ2. 

Każdorazowa zmiana typu oprawy wymagać będzie uzgodnienia z Inwestorem oraz 

projektantem, a także wykonania ponownych obliczeń fotometrycznych. 
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5.4. Usunięcia kolizji linii oświetleniowej nN 0,4kV 

W miejscu projektowanego hangaru przebiega linia kablowa nN 0,4kV. Linię to należy 

przesunąć poza obręb planowanego budynku, utrzymując minimalną odległość od ścian 0.5m 

zgodnie z normą N-SEP-004. 

W przypadku braku odpowiedniego zapasu kabla należy go przeciąć w miejscach 

wskazanych na PZT, ułożyć nowy kabel o typie i przekroju identycznym jak istniejący i 

połączyć go z częścią istniejącą za pomocą muf kablowych. 
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6. Obliczenia techniczne 

6.1. Dobór linii zasilającej budynek hangaru 

Do  obliczeń przyjęto maksymalną zakładaną moc instalacji PV, która  wynosi Pi = 50kW. 

Długość obwodu wynosi l = 30m, wykonany jest kabel YKY 5 x 25mm2 o obciążalności 

długotrwałej IZ = 128A i zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym S303 C80  IN = 80A. 

 

Nazwa Wzór Obliczenia Wynik 

Prąd obciążenia 
𝐼𝐵 =

𝑃0

𝑈 ∗ √3 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜙
 𝐼𝐵 =

50

0,4*1,73*0,93
 

𝐼𝐵 = 77,69𝐴 

Sprawdzenie 

poprawności doboru 

zabezpieczenia 

𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑁 ≤ 𝐼𝑍 77,69 ≤ 80 ≤ 128 77,69 ≤ 80 ≤ 128 

𝐼2 = 𝑘2 ∗ 𝐼𝑁 𝐼2 = 1,45 ∗ 80 𝐼2 = 116 

𝐼2 ≤ 1,45 ∗ 𝐼𝑍 116 ≤ 1,45 ∗ 128 116 ≤ 185,6 

Spadek napięcia 
𝛥𝑈% =

100 ∗ 𝑙 ∗ 𝑃0
𝛾 ∗ 𝑆 ∗ 𝑈2

 𝛥𝑈% =
100 ∗ 30 ∗ 50

56 ∗ 25 ∗ 0,42
 

𝛥𝑈% = 0,67% 

Rezystancja linii 
𝑅 =

𝑙

𝛾 ∗ 𝑆
 𝑅 =

30

56 ∗ 25
 

𝑅 = 0,021𝛺 

Prąd zwarcia 

jednofazowego 
𝐼1𝑓𝑍𝑊 =

𝑈

2 ∗ 𝑅
 𝐼1𝑓𝑍𝑊 =

230

2 ∗ 0,021
 

𝐼1𝑓𝑍𝑊 = 5366𝐴 

Minimalny przekrój 

przewodu 𝑆𝑚𝑖𝑛 =
𝐼1𝑓𝑍𝑊 ∗ √𝑡

115
 𝑆𝑚𝑖𝑛 =

5366 ∗ √0,01

115
 

𝑆𝑚𝑖𝑛 = 4,67𝑚𝑚2 

Sprawdzenie 

skuteczności 

szybkiego wyłączania 

𝐼𝑎 = 𝑘3 ∗ 𝐼𝑁 𝐼𝑎 = 10 ∗ 80 𝐼𝑎 = 800𝐴 

𝑈𝑏 = 𝑅 ∗ 𝐼𝑎 𝑈𝑏 = 0,021 ∗ 800 𝑈𝑏 = 17,14𝑉 

𝑈𝑏 ≤ 𝑈 17,14 ≤ 230 17,14 ≤ 230 
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7. Instalacja ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

 Ochrona od porażeń została zaprojektowana zgodnie z Rozporządzeniem MP z dnia 

08.10.1990 r. ( Dz. U. 81/91) oraz normą. PN -IEC – 60364. 

Jako ochronę podstawową zastosowano zgodnie z przepisami ochronę przed dotykiem 

bezpośrednim (przewody i kable w izolacji, umieszczane w miarę możliwości poza zasięgiem 

osób nieuprawnionych). Jako ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) 

przewidziano szybkie wyłączanie oraz wyłączniki różnicowoprądowe. Zgodnie z obecnymi 

zaleceniami w ochronie od porażeń zastosowano ochronę z dodatkowym przewodem 

ochronnym PE który należy doprowadzić do gniazd wtyczkowych oraz odbiorników na stałe. 

W związku z tym w instalacjach jednofazowych należy wykonać instalację trójprzewodowo 

natomiast w instalacjach trójfazowych pięcioprzewodowo zgodnie z przekrojami podanymi na 

schemacie E-04. Na tablicy głównej utworzyć szynę PEN do której należy do której przyłączyć 

należy przewód „ N” oraz szynę wyrównawczą. 

UWAGA 

Instalacja elektryczna powinna być wykonana w odległości od instalacji wodociągowej, 

gazowej, co i cw zgodnie z wymaganiami zawartymi stosownych przepisach i normach. 

8. Instalacja odgromowa  

Jako instalacje odgromową projektuje się zwody poziome wykonane z drutu FeZn Ø8 

mocowane do złącz krzyżowych, umieszczonych na dachu. Zwody te połączone będą ze 

zwodami odprowadzającymi (z drutu FeZn Ø8) oraz poprzez złącza kontrolne z uziomem 

otokowym wykonanym z bednarki typu FeZn 30x4 układanym w odległości minium 1m od 

ścian budynku na głębokości 0,6m. W celu poprawy estetyki dopuszcza się ułożenie zwodów 

pionowych na elewacji pod styropianem pod warunkiem umieszczenia ich w rurce 

grubościennej o średnicy Ø 50mm. Złącza kontrolne montowane będą na ścianach na 

wysokości 0,4 m w puszkach PCV.  

 Bednarka FeZn 30x4 połączona z uziomem otokowym będzie doprowadzona do 

rozdzielnicy elektrycznej TH.  
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9. Wykaz norm 

PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu 
 
PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w 
projektach zagospodarowania działki lub terenu 
 
PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca 
pracy we wnętrzach. 
 
PN-EN 12464-2:2008, PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2009, PN-EN 12464-2:2008/Ap2:2010 
Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2. Miejsca pracy na zewnątrz. 
 
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Część 1. Zasady ogólne. 
 
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Część 2. Zarządzanie ryzykiem. 
 
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Część 3. Uszkodzenia fizyczne obiektów i 
zagrożenia życia . 
 
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Część 4. Urządzenia elektryczne i 
elektroniczne w obiektach. 
 
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 
 
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk 
 
PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
 
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-43: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym 
 
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed obniżeniem napięcia 
 
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
 
PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-444: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i 
zaburzeniowymi elektromagnetycznymi 
 
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo – Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 
 
PN- HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-51: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne 
 
PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie.  
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PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
 
PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-53: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Odłączenie izolacyjne, łączenie i sterowanie – Sekcja 
534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
 
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do odłączenia 
izolacyjnego i łączenia. 
 
PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 
ochronnych. 
 
PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Część 5-55: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie – Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe 
i instalacje oświetleniowe. 
 
PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-56: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa. 
 
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzanie. 
 
PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną,  znakowanie i identyfikacja – Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończenia 
przewodów. 
 
PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-701: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażane w 
wannę lub prysznic. 
 
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje oświetlenia zewnętrznego 
 
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP) 
 
PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi 
zapewnionej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) 
 
N SEP-E-001, wyd. 2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa 
 
N SEP-E-002, wyd. 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 
elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania 
 
N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa.  
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Część formalno - prawna 

Oświadczenie projektanta  

 

 
Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane 

(Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 rok poz. 2016 z późniejszymi zmianami) – niżej podpisany 

oświadcza, iż projekt techniczny wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektrycznych dla 

tematu: 

 

Projekt budowlany hangaru lotniczego na dz. nr 29/5 obręb 0045, nr 

ewidencyjny 286201_1 na terenie lotniska Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego 

przy ul. Sielskiej 34 w Olsztynie 

 

– został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej.  

 

___________________________________________________________________ 

 

Projektant:   mgr inż. Przemysław Kicowski, 

   upr. nr LOD/4053/PBE/19 

 

__________________________________________________________________ 

 

Sprawdzający:  mgr inż. Paweł Kroczyński, 

   upr. nr LOD/3135/PBE/16 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Łódź, styczeń 2023 
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Uprawnienia budowlane projektanta 
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Zaświadczenie o przynależności projektanta do ŁOIIB 
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Uprawnienia budowlane sprawdzającego 
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Zaświadczenie o przynależności sprawdzającego do ŁOIIB 
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Projektowana szafka NSX do 80A
600x450x225 z aparatem CERBEX CX2004 80A

PPWP

Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu

TH

A1

Z1

Przycisk

LEGENDA BRANŻA ELEKTRYCZNA

LUXIONA  Poland S.A. NEPTUN LED
COMPACT V2 8000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 /

L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A

LUXIONA  Poland S.A.  FARGO 7000 120° E 04
IP65 840 50W

O2 Numer obwodu elektrycznego

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUŁ RYSUNKU:

SKALA: DATA:

I N W E S T Y C J A :

INWESTOR:

BRANŻA:

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA : PODPIS :

NUMER RYSUNKU:

01 .2023

RZUT PARTERU

E01

Projekt budowlany hangaru lotniczego na dz. nr 29/5 obręb
0045, nr ewidencyjny 286201_1 na terenie lotniska Aeroklubu

Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Sielskiej 34 w Olsztynie

PODPIS :

Pracownia Projektowa
architekt Marcin Błazucki

UL. BURSKIEGO 14/8
10-686 OLSZTYN                                                               e-mail:pracownia.em@gmail.com 
TEL. 506 762 825                                 NIP 739-333-78-68    REGON 280180887    

mgr inż. Przemysław Kicowski LOD/4053 /PBE/19

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

Aeroklub Warmińsko-Mazurski, ul. Sielska 34, 10-802
Olsztyn

1 :100

EL-KIC Przemysław Kicowski
email : p.kicowski@el-kic.pl
www.el-kic.pl
tel : 530-129-961
NIP: 7282778902 REGON: 520467876

PODPIS :SPRAWDZAJĄCY: UPRAWNIENIA :

mgr inż. Paweł Kroczyński LOD/3135/PBE/16



LEGENDA BRANŻA ELEKTRYCZNA

Złącza kontrolne montowane na ścianach na
wysokości 0,4 m w puszkach PCV

Uziom otokowy Fe/Zn 30x4

Drut FeZn Ø8

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUŁ RYSUNKU:

SKALA: DATA:

I N W E S T Y C J A :

INWESTOR:

BRANŻA:

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA : PODPIS :

NUMER RYSUNKU:

01 .2023

RZUT DACHU

E02
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Pracownia Projektowa
architekt Marcin Błazucki

UL. BURSKIEGO 14/8
10-686 OLSZTYN                                                               e-mail:pracownia.em@gmail.com 
TEL. 506 762 825                                 NIP 739-333-78-68    REGON 280180887    

mgr inż. Przemysław Kicowski LOD/4053 /PBE/19

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

Aeroklub Warmińsko-Mazurski, ul. Sielska 34, 10-802
Olsztyn

1 :100

EL-KIC Przemysław Kicowski
email : p.kicowski@el-kic.pl
www.el-kic.pl
tel : 530-129-961
NIP: 7282778902 REGON: 520467876

UWAGA!
Instalacja fotowoltaiczna będzie objęta odrębnym
opracowaniem.
Po doborze paneli fotowoltaicznych oraz konstrukcji do
ich montowania należy uzupełnić instalację odgromową
w celu projektowanej infrastruktury fotowoltaicznej.

PODPIS :SPRAWDZAJĄCY: UPRAWNIENIA :

mgr inż. Paweł Kroczyński LOD/3135/PBE/16
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URZĄDZENIE WYKONAWCZO-SYGNALIZACYJNE
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OZNACZENIA
WYŁ-1 - Urządzenie wykonawcze, wyłącznik lub rozłącznik trój lub czteropolowy,
wyposażony w wyzwalacz wzrostowy/zanikowy Wz, dwa styki pomocnicze SK
oraz opcjonalny napęd sprężynowy
PF - Przerzutnik faz
F - Zabezpieczenie
PWP/UU - Urządzenie uruchamiające przeciwpożarowego wyłącznika prądu
SO/PWP - Sygnalizator optyczny PWP - świeci gdy zasilanie jest wyłączone

SYGNALIZACJA
Dioda zielona Dioda czerwona STAN

nie świecinie świeci

świeci świeci

Zasilanie włączone

Stan niepoprawny. Uszkodzenie

Zasilanie wyłączone

Stan nieprawidłowy. Uszkodzenie

świecinie świeci

świeci nie świeci

Wyłączenie zasilania

Załączenie wyłącznika
Wyłączenie zasilania

Załączenie wyłącznika
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0045, nr ewidencyjny 286201_1 na terenie lotniska Aeroklubu

Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Sielskiej 34 w Olsztynie

PODPIS :

Pracownia Projektowa
architekt Marcin Błazucki

UL. BURSKIEGO 14/8
10-686 OLSZTYN                                                               e-mail:pracownia.em@gmail.com 
TEL. 506 762 825                                 NIP 739-333-78-68    REGON 280180887    

mgr inż. Przemysław Kicowski LOD/4053 /PBE/19

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

Aeroklub Warmińsko-Mazurski, ul. Sielska 34, 10-802
Olsztyn

EL-KIC Przemysław Kicowski
email : p.kicowski@el-kic.pl
www.el-kic.pl
tel : 530-129-961
NIP: 7282778902 REGON: 520467876

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011
z dnia 9 marcia 2011 oraz Normami PN-EN
13501-1+A1:2010 i PN-EN 50575:2015 :
przewody na drogach ewakuacyjnych budynku
powinny być w klasie B2ca-s1b,d1,a1 (np. N2XH),
poza drogami ewakuacyjnymi: Eca (np. YDY).
Zgodnie z kategorią PM budynku.

PODPIS :SPRAWDZAJĄCY: UPRAWNIENIA :

mgr inż. Paweł Kroczyński LOD/3135/PBE/16
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