
•

•
•
•
•
•

fibrobeton lub wylewka betonowa gr. 10 cm zbrojona siatką Ø6 10cm/10cm z 
wykończeniem litorinem zatartym na gładko z penetracją na 2 cm
Masa bitumiczno-polimerowa do izolacji przeciwodnych np. Abizol W2K
Podłoga żelbetowa gr. 10 cm
Folia polietylenowa gr. 0,3mm na zakład 
chudy beton B-10 gr. 10 cm
piasek ubity warstwami 30 cm

Posadzka w hangarze
Posadzka nr 1, U=1,50W/m2K

•

•
•
•

fibrobeton lub wylewka betonowa gr. 10 cm zbrojona siatką Ø6 10cm/10cm z 
wykończeniem litorinem zatartym na gładko z penetracją na 2 cm
Masa bitumiczno-polimerowa do izolacji przeciwodnych np. Abizol W2K
chudy beton B-10 gr. 10 cm
piasek ubity warstwami 30 cm

Posadzka magazynu  
Posadzka nr 2, U=1,50W/m2K

•

•
•

•
•
•

Papa wierzchniego krycia np. Polbit Extra WF Extradach WF PYE PV 200S5 
firmy ICOPAL lub równoważna
Papa podkładowa np. Vividach PM firmy ICOPAL lub równoważna
Twarda skalna wełna mineralna gr. 10cm np. HARDROCK MF PLUS firmy 
Rockwool lub równoważna
Papa paroizolacyjna samoprzylepna klejona do blachy
Konstrukcyjna blacha trapezowa T135
Konstrukcja stalowa dachu

Dach nad hangarem, Dach nr 3, U=0,70W/m2K

•

•

•
•
•

Papa wierchniego krycia, zgrzewalna FireSmart Duo Top 5,0 szybki profil SBS 
firmy ICOPAL lub równoważna
Papa podkładowa, mocowana mechanicznie FireSmart Duo Baza 4,0 szybki 
profil SBS firmy ICOPAL lub równoważna
Wypełnienie blachy trapezowej za pomocą elementów ze styropianu EPS 100
Konstrukcyjna blacha trapezowa T135
Konstrukcja stalowa dachu

Dach nad magazynem, Dach nr 4, U=0,70W/m2K

•
•
•
•
•

Folia kubełkowa łączona na zakład
Styrodur  gr. 5cm, λ=0,036W/m2K 
Dyspersyjny lepik asfaltowy do  styropianu np. Abizol ST
Ściana żelbetowa gr. 20cm zbrojenie wg projektu konstrukcji
Ściany mające kontakt od strony wewnętrznej z gruntem-Izolacja z abizolu W2K

Ściana fundamentowa Sz1 
U=0,90W/m2K

•

•
•
•

tynk silikatowo- silikonowy o uziarnieniu 3 mm, barwiony w masie, w kolorze 
grafitowym, kolor NCS S 4500-N (grafitowy)
Styropian EPS 70 gr. 5cm, λ=0,031W/m2K  
Dyspersyjny lepik asfaltowy do  styropianu np. Abizol ST
Ściana  żelbetowa gr. 30cm, zbrojenie wg proj. konstrukcji

Ściana cokołu, ściana Sz2a 
U=0,90W/m2K

•

•

Płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 10cm. Płyta z zamkiem 
otwartym. Profilowanie płyty np. mikro trapez lub równoważne. Kolor RAL 9007
Stalowa konstrukcja wsporcza

Ściana zewnętrzna Sz3, U=0,90W/m2K

•
•
•

Dyspersyjny lepik asfaltowy do  styropianu np. Abizol ST
Ściana żelbetowa gr. 30cm zbrojenie wg projektu konstrukcji
Ściany mające kontakt od strony wewnętrznej z gruntem-Izolacja z abizolu W2K

Ściana fundamentowa Sz1a 
U=0,90W/m2K

•

•
•
•

tynk silikatowo- silikonowy o uziarnieniu 3 mm, barwiony w masie, w kolorze 
grafitowym, kolor NCS S 4500-N (grafitowy)
Styropian EPS 70 gr. 5cm, λ=0,031W/m2K  
Dyspersyjny lepik asfaltowy do  styropianu np. Abizol ST
Ściana  żelbetowa gr. 20cm, zbrojenie wg proj. konstrukcji

Ściana cokołu, ściana Sz2 
U=0,90W/m2K
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Projekt architektoniczno-budowlany zamienny

05.2023

Zamienny projekt budowlany hangaru lotniczego na dz. nr 29/5
obręb 0045, nr ewidencyjny 286201_1 na terenie lotniska
Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Sielskiej 34 w
Olsztynie

Aeroklub Warmińsko-Mazurski, ul. Sielska 34, 10-802 Olsztyn
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