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Wszystkie prawa autorskie dotycz gce tego rysunku sg
wiasnoscig pracowni "Pracownia Projektowa eM" na
podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach

pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r.

Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, ze nie
bedzie udostepniany, kopiowany ani modyfikowany
bez pisemnej zgody "Pracowni projektowej eM.

Posadzka w hangarze
Posadzka nr 1, U=1,50W/m?2K

« fibrobeton lub wylewka betonowa gr. 10 cm zbrojona siatlg @6 10cm/10cm z
wykonczeniem litorinem zatartym na gtadko z penetracjg na 2 cm
» Masa bitumiczno-polimerowa do izolacji przeciwodnychnp. Abizol W2K

» Podioga zelbetowa gr. 10 cm

* Folia polietylenowa gr. 0,3mm na zakad
« chudy beton B-10 gr. 10 cm

* piasek ubity warstwami 30 cm

Posadzka magazynu
Posadzka nr 2, U=1,50W/m2K

« fibrobeton lub wylewka betonowa gr. 10 cm zbrojona siatlg @6 10cm/10cm z
wykonczeniem litorinem zatartym na gtadko z penetracjg na 2 cm
» Masa bitumiczno-polimerowa do izolacji przeciwodnych np. Abizol W2K

* chudy beton B-10 gr. 10 cm
* piasek ubity warstwami 30 cm

Dach nad hangarem, Dach nr 3, U=0,70W/m2K

» Papa wierzchniego krycia np. Polbit Extra WF Extradach WF PYE PV 200S5

firmy ICOPAL lub réwnowazna

» Papa podktadowa np. Vividach PM firmy ICOPAL lub réwnowazna
» Twarda skalna wetna mineralna gr.10cm np. HARDROCK MF PLUS firmy

Rockwool lub réwnowazna

» Papa paroizolacyjna samoprzylepna klejona do blachy

» Konstrukcyjna blacha trapezowa T135
» Konstrukcja stalowa dachu

Dach nad magazynem, Dach nr 4, U=0,70W/m?2K

» Papa wierchniego krycia, zgrzewalna FireSmart Duo Top 5,0 szybki profil SBS

firmy ICOPAL lub réwnowazna

» Papa podktadowa, mocowana mechanicznie FireSmart Duo Baza 4,0 szybki

profil SBS firmy ICOPAL lub réwnowazna

» Wypehienie blachy trapezowej za pomoca elemertéw ze styropianu EPS 100

» Konstrukcyjna blacha trapezowa T135
» Konstrukcja stalowa dachu

Sciana fundamentowa Sz1
U=0,90W/m?2K

« Folia kubetkowa tgczona na zaktad
« Styrodur gr.5cm, A=0,036W/m2K

* Dyspersyjny lepik asfaltowy do styropianu np. Abizol ST

» Sciana zelbetowa gr. 20cm zbrojenie wg projektu konstrukciji
+ Sciany majace kontakt od strony wewnetrznej z gruntem-Izolacja z abizolu V2K

Sciana fundamentowa Sz1a
U=0,90W/m2K

* Dyspersyjny lepik asfaltowy do styropianu np. Abizol ST
* Sciana zelbetowa gr. 30cm zbrojenie wg projektu konstrukcji

« Sciany majgce kontakt od strony wewnetrznej z gruntem-lzolacja z abizolu V2K

Sciana cokotu, $ciana Sz2
U=0,90W/m2K

« tynk silikatowo- silikonowy o uziarnieniu 3 mm, barwiony w masie, w kolorze

grafitowym, kolor NCS S 4500-N (grafitowy)
« Styropian EPS 70 gr. 5cm, A=0,031W/m2K

* Dyspersyjny lepik asfaltowy do styropianu np. Abizol ST

» Sciana zelbetowa gr. 20cm, zbrojenie wg proj. konstrukcji

Sciana cokotu, $ciana Sz2a
U=0,90W/m2K

« tynk silikatowo- silikonowy o uziarnieniu 3 mm, barwiony w masie, w kolorze

grafitowym, kolor NCS S 4500-N (grafitowy)
« Styropian EPS 70 gr. 5cm, A=0,031W/m2K

* Dyspersyjny lepik asfaltowy do styropianu np. Abizol ST

» Sciana zelbetowa gr.30cm, zbrojenie wg proj. konstrukcji

Sciana zewnetrzna Sz3, U=0,90W/m2K

« Ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej gr.10cm. Ptyta z zamkiem
otwartym. Profilowanie ptyty np. mikro trapez lub réwnowazne. Kolor RAL 9007

« Stalowa konstrukcja wsporcza
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Inwestycja:

Zamienny projekt budowlany hangaru lotniczego na dz. nr 29/5
obreb 0045, nr ewidencyjny 286201_1 na terenie lotniska
Aeroklubu Warminsko-Mazurskiego przy ul. Sielskiej 34 w
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