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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przebudowy istniejacej zewngtrznej instalacji wodociagowe;,
kanalizacji sanitarnej i gazowej wchodzacej w kolizje z projektowanym budynkiem hangaru
lotniczego na dz. nr 29/5 obrgb 0045 w Olsztynie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e 7zlecenie Inwestora,

e zagospodarowanie terenu w skali 1:500,

e obowigzujace normy, przepisy, warunki techniczne i literatura techniczna dotyczaca
zasad projektowania instalacji sanitarnych,

2. DANE OGOLNE

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy istniejacej instalacji wodociggowej, gazowe;j
oraz instalacji kanalizacji sanitarnej wchodzacych w kolizje z projektowang budowa.

3. PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY

Istniejace przytacze wodociggowe wchodzace w kolizje z projektowang zabudowa nalezy
przebudowac zgodnie z zalaczonymi rysunkami.

Przytacze wykona¢ z atestowanych rur wodociggowych polietylenowych szeregu SDR17
PEO 32 zgrzewanych elektrooporowo.

Przewody przylacza wodociggowego uktada¢ na glebokosci Hmin.=1,4m (przykrycie).
Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 15 cm. Obsypka z piasku grubosci 30 cm.
Nad przewodem (30cm) utozy¢ taSme ostrzegawczo-lokalizacyjng w kolorze niebieskim.

Przewody uktada¢ ze spadkami przedstawionymi na profilu przytacza.
Zachowac przepisowe odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia. W miejscu skrzyzowania z kablami
elektrycznymi lub teletechnicznymi na kablach nalezy stosowac rury ochronne.

4. PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE].

Istniejacg instalacje kanalizacji sanitarnej wchodzaca w kolizj¢ z projektowanym
budynkiem, nalezy przetozy¢ zgodnie z zatagczonymi rysunkami.

Przed odcigciem i1 demontazem istniejagcego odcinka kanalizacji, w celu zachowania
ciggtosci odbioru Sciekdw nalezy wybudowac¢ odcinek kanalizacji z omini¢ciem projektowanego
budynku. Scieki projektuje si¢c odprowadzaé grawitacyjnie.

Projektowany grawitacyjny odcinek przytacza wykona¢ z rur PVC-U 160
kanalizacyjnych, ze $ciankg lita i wydtuzonym kielichem, klasy S (SN8) SDR 34, z uszczelkami
gumowymi dwuwargowymi, tagczone na wcisk.

Przewody uktada¢ zgodnie z profilem na glebokosci Hmin.=1,2m (przykrycie) w
przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganego przykrycia, kanalizacje nalezy
zabezpieczy¢ termicznie np. izolacja do rur uktadanych w gruncie lub warstwa keramzytu.

Na projektowanym odcinku przylacza, projektuje si¢ studnie rewizyjne. Studnie wykonac
z kregéw betonowych Dnl1000 taczonych na uszczelki z uksztaltowanymi kinetami w dnie.
Studnie z betonu klasy min. C35/45, o stopniu wodoszczelnosci min.W8, nasigkliwosci < 5% 1
mrozoodpornosci F150. Szczelne potaczenia kanaléw ze studnig poprzez wykonane otwory w
scianie studni na etapie prefabrykacji.



Do regulacji posadowienia wlazu stosowaé betonowe pierscienie dystansowe. Poziom
gbrnej krawedzi wlazow w nawierzchniach utwardzonych powinien by¢ z nig rowny. Studzienki
wyposazy¢ w stopnie wlazowe zeliwne wg PN-64/H-74086 ustawione mijankowo co 30 cm.

Na studni nalezy zastosowa¢ wilazy typu ciezkiego Dn600 klasy D400.

Zachowac przepisowe odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia. W miejscu skrzyzowania z kablami
elektrycznymi lub teletechnicznymi na kablach nalezy stosowa¢ rury ochronne.

S. PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJA GAZOWE]

Projekt przebudowy zewngtrznej instalacji gazu polega na zmianie odcinka trasy
istniejacej instalacji gazowej prowadzonej w gruncie do istniejagcego budynku. Zmiana trasy
podyktowana jest konieczno$cig przetozenia istniejacej instalacji wchodzacej w kolizje z
projektowang zabudowa. Przed odcigciem istniejgcej instalacji gazowej nalezy wykonac
projektowang przebudowe zewnetrznej instalacji gazu. Cato$¢ rob6t wykonaé przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych.

UWAGA!!! Przed przystgpieniem do pracy potwierdzi¢ ci$nienie w instalacji gazowej.
Do celéw projektowych zatozono instalacje o ci$nieniu niskim - za reduktorem — brak wiedzy o
jego istnieniu.

Zewngetrzng, podziemng instalacje gazowa wykona¢ z rur i ksztattek polietylenowych PE100
szeregu SDR 17 $rednicy @32 UWAGA! rury do gazu.
Rurocigg uktadaé w wykopie szerokosci min. 25cm, na glebokosci ok. 0,9 m, wykonujac
podsypke z drobnego piasku grub. 10 cm i obsypke grub. 10 cm.
Laczenie przewodoéw i ksztattek za pomoca ztgcz elektrooporowych.
W odlegtosci 5 cm nad rurociggiem ulozy¢ tasme lokalizacyjng. Montaz zgodnie z ZN-G-3001.
W odlegtosci 40 cm nad rurociggiem utozy¢ tasme¢ ostrzegawczg. Tasmy powinny
spetnia¢ wymagania normy ZN-G-3002.
Oznaczenie trasy w miejscach zabezpieczania taSmg foliowg koloru zéttego o szer. 0,40m
Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8-1,2m.
Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgca siecig gazowa wykonywac
recznie ze szczegdlng ostroznoscig.

Nalezy zachowywac¢ wszystkie wymagane odlegtosci.

Rozpoczgcie rob6t nalezy zglosi¢ pisemnie do Gazowni w Olsztynie, ul. Lubelska 42a, min. 7
dni przed ich rozpoczeciem.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub uszkodzenia sieci gazowe;j
nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe (tel. 992).

Dokona¢ préby cisnieniowej zgodnie z PN-92/M-34503 w uzgodnieniu z dostawcg gazu.
Prébie zostanie poddany odcinek gazociagdéw za reduktorem, gdzie panuje niskie ci$nienie o
Pmor = 0,5 MPa. Gazociag z tworzywa sztucznego po dostatecznym utwardzeniu polgczen
powinien by¢ poddany prébie wytrzymatosci i szczelnosci o ci$nieniu (Ppr) nie mniejszym niz
iloczyn wspoélczynnika 1,5 i maksymalnego ci$nienia roboczego MOP, lecz nie przekraczajagcym
iloczynu wspéiczynnika 0,9 i ci$nienia krytycznego szybkiej propagacji peknig¢ Prcp.

Pmor = 0,5 MPa
1,5 x Pmop < Ppr £ 0,9 X Prep
1,5x0,5MPa<P,<0,9x 2,0 MPa
0,75MPa < P, < 1,8 Mpa



6. ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie na odklad oraz recznie w miejscach skrzyzowan z
innym uzbrojeniem, z pionowym zabezpieczeniem S$cian wykopow wg PN-B-10736, BN-
83/8836-02, oraz przepisami BHP.

Przed rozpoczeciem robdt, w celu uniknigcia kolizji, nalezy sprawdzi¢ zaglebienie

istniejgcych sieci, za pomocg przekopoéw kontrolnych, krzyzujacych si¢ z projektowanymi
przewodami kanalizacji sanitarne;j.

Przewody uktada¢ na podsypce z piasku grub. 15 cm. Po odbiorze rob6t wykonac
obsypke rurociggéw grub. 30 cm z r¢cznym zageszczeniem gruntu.

Wykopy zasypywa¢ warstwami, prowadzi¢ réwnolegle zageszczenie reczne obsypki.
Grunt zageszczac, zgodnie wytycznymi uktadania rur. Przewody przed zasypaniem winny by¢
sprawdzone pomiarami w planie i pomiarami rz¢dnych wysokosciowych oraz odebrane przez
instytucje eksploatujagca dang sie¢. Przy uktadaniu rurociggu zachowa¢ warunki montazu
okreslone przez producenta rur.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robé6t, na wody gruntowe nalezy
zastosowac¢ zestaw igtofiltrow lub pomp powierzchniowych w zaleznosci od faktycznego
poziomu woéd gruntowych. Napotkane w trakcie rob6t uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy
zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ odpowiednie instytucje. Uzbrojenie oznakowac typowymi
tabliczkami informacyjnymi, ktére nalezy umocowac trwale w widocznym miejscu.

Wszystkie uzasadnione 1 uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy
zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drogowych wykonaé
pomiary stopnia zag¢szczenia zasypki w obecnos$ci Wykonawcy robét drogowych i Inspektora
Nadzoru tych robét. Regulacje gory studzienek rewizyjnych wykona¢ dopiero po urzadzeniu
zagospodarowania terenu oraz po utozeniu nawierzchni chodnikéw.

7. PROBY SZCZELNOSCI I ODBIORY ROBOT

Préb szczelnosci i odbioréw dokona¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735 oraz warunkami
technicznym producentéw rur i zastosowanych urzadzen oraz materialbw w uzgodnieniu z
uzytkownikami sieci i instalacji.

8. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”. Zeszyt nr 9.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.
- Warunkami Montazu podanymi przez producentéw zastosowanych urzadzen 1 materiatow.
- Obowiazujgcymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, P.Poz. i Sanepid.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi
producenta.

Wykonanie elementéw instalacji niestandardowych uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem
Nadzoru wyznaczonym przez Inwestora. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢
zastosowanie innych, nie gorszych materialéw i urzadzen po uprzednim uzyskaniu pisemnej



zgody. Zmiana proponowanych materialow 1 urzadzen wymaga sprawdzenia ich parametréw
technicznych i uzytkowych oraz sprawdzenia warunkéw hydraulicznych instalacji.

Olsztyn, styczen 2023 Opracowat:
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Brak rzednych istniejacego uzbrojenia - zachowaé ostroznos¢ - w przypadku razacych réznic powiadomi¢ projekanta INWESTOR: Aeroklub Warminsko-Mazurski,
W miejscu skrzyzowania instalacji wody z kablami energetycznimi, telekomunikacyjnymi nalezy zachowaé odlegto$¢ min. 20 cm ' ul. Sielska 34,
na kablach stosowaé rury ochronne o dt. min. 1,0m od osi wodociggu po kazdej stronie. 10-802 Olsztyn
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Brak rzednych istniejacego uzbrojenia - zachowa¢ ostroznos¢ - w przypadku razacych réznic powiadomié projekanta
W miejscu skrzyzowania instalacji k.s. z kablami energetycznimi, telekomunikacyjnymi nalezy zachowac odlegto$é min. 20 cm
na kablach stosowaé rury ochronne o dt. min. 1,0m od osi wodociggu po kazdej stronie.
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Brak rzednych istniejacego uzbrojenia - zachowac ostroznos$¢ - w przypadku razacych réznic powiadomic¢ projekanta
W miejscu skrzyzowania instalacji gazu z kablami energetycznimi, telekomunikacyjnymi nalezy zachowaé odlegtos¢ od gazociggu min. 20 cm

na kablach stosowac rury ochronne o dt. min. 1,0m od osi gazociggu po kazdej stronie.
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ADRES: ewidencyjny 286201_1 na terenie lotniska Aeroklubu BRANZA :
: Warminsko-Mazurskiego przy ul. Sielskiej 34 w Olsztynie
1:100/500
SKALA
PRZEDMIOT PROFIL PRZEBUDOWY ZEWN. INST. GAZU 03.2023
RYSUNKU:
DATA
mgr inz. Ewa Dembek-Koziot PODPIS NRRYS.
PROJEKTOWAL NRUPR.  WAMOOT3POOS/12 S-4




