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PROTOKOL Z POMIARU | ODBIORU
HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH
DN80

Obiekt Aeroklub Warminsko-Mazurski
Adres: Olsztyn ul. Sielska 34

8

STRA7AR

AGENCA OCHRONY FRETCIVPOZAROWLY

10-257 Obsrtyn ul Jagictianska 7371
k. « 38 BAE 36 T8
wcmail: viracak€d @ zouil com

Pomiar dnia
2022-06-14

Przy ladowisku LPR

Data Godzina ps[MPa] DP |p[MPa]l Q [dm3/s] JRAElE
14.06.2022 0,400 | 26,00 | 0,240 | 10,95

Czynnosci okresowe: Hydranty zewnetrzne

P [P [ [F [P

DN: 80

Przy hangarze

14.06.2022 0,400 26,00 0,230 10,72

Czynnosci okresowe: Hydranty zewnetrzne

P [ [7° [2F° [2F°

DN: 80

Przy wiatrowskazie

Data Godzina ps[MPa] DP |p[MPa] Q [dm3/s] RREHS
14.06.2022 0,400 | 26,00 | 0,220 | 10,49

Czynnosci okresowe: Hydranty zewnetrzne

[P &P [ [ [

DN: 80

Nastepny przeglad: CZERWIEC 2023

Wydrukowano z programu SamSerwis, BIATECH




IV. DOROCZNE PRZEGLADY | KONSERWACJE HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH

Przeglad i konserwacja hydrantéw zewngtrznych powinna by¢ przeprowadzana przez osobg
kompetentng. Hydrant nalezy sprawdzi¢ wedtug nastepujgacych czynnosci:

a) Ogledziny hydrantu nadziemnego lub podziemnego;

b) Uruchomi¢ i przeptuka¢ kadiub nadziemny lub komore stojaka hydrantowego;

c) Dokonac¢ pomiaru cisnienia hydrostatycznego, hydrodynamicznego z obliczeniem wydajnosci;
d) Sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania zasuwy;

e) Sprawdzi¢ skuteczno$c odwodnienia hydrantu;

Wydrukowano z programu SamSerwis, BIATECH




Vil. WNIOSKI
VIl.1 ANALIZA PRZEGLADU | WYNIKOW POMIAROW

e« Zmierzona wydajnos¢ hydrodynamiczna hydrantu zewnetrznego zostata uzyskana przy
$rednicy dyszy pomiarowej 26 dla najbardziej niekorzystnego urzgdzenia przeciwpozarowego
(hydrantu zewnetrznego) jest wieksza od wartosci nominalnej co najmnigj 10,00 dm3/s przy
cisnieniu nominalnym 0,2 MPa, zatem parametry techniczne hydrantow okresla sig jako
pozytywne.

« Badanie hydrantow przeciwpozarowych przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

o Uzyskano tgczng wydajnosc 21,44 dm3/s przy jednoczesnym poborze wody z 2-ch
sgsiednich hydrantéw.

« Do zobrazowania petnej charakterystyki pracy wykonano pomiary w kazdym urzadzeniu
gasniczym.

e Zrodio zasilania sieci jest ( sie¢ miejska — nieograniczona).

e Przeprowadzono badanie 3 hydrantow.

e« Pomiaru dokonano urzadzeniem z waznym swiadectwem wzorcowania BIATECH
09.06.20/1275 i certyfikatem nr 1275/2020 wydanych 09-06-2020.

VIl.2 WNIOSKI | ZALECENIA

Badane hydranty przeciwpozarowe dla obiektu Aeroklub Warminsko-Mazurski Olsztyn
SPELNIAJA wymagania wydajnosci oraz cisnienia hydrodynamicznego.

Pomiary zostaty dokonane przez: Mirostawa Angielskiego
Protokot zawiera 3 strony.

Badania zatwierdzil :

AGENCJA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
« STRAZAK »
Krzysztof Foltyrski
10-237 OLSZTYN, ul. Jegietioniska 73/1
tel. 665-135-090
NIP 738-050-68-79; REG. 510705705

Wydrukowano z programu SamSerwis, BIATECH 3
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POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn

tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
uzgodnienia.olsztyn@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 10138/BR/ZTI/2022
z dnia: 2022-11-28

Zadanie: Budowa hangaru lotniczego na terenie Aeroklubu Warmirisko - Mazurskiego m.
Olsztyn ul. Sielska 34 dz.nr 29/5 obr. 0045

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Olsztyn (gm. m. Olsztyn)

Adres:  Olsztyn ul. Sielska 34 dz.nr 29/5 obr. 0045

Projektant: - -, upr. nr: -

Inwestor:  Aeroklub Warminsko - Mazurski Sielska 34 10-802 Olsztyn

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spbika Gazownlctwa sp.z 0.0, uI Wotcsecha Bandrowsklego 16, 33-100 Tamoéw
Qddziat Zaktad Gazowmay w Olsztyme ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olszl n
KRS 0000374001 Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XII dZ|al Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapllal Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1. Na przedmiotowej dziatce nr 29/5 obr. 0045 Olsztyn ul. Sielska 34 nie wystepuje sie¢ gazowa
nalezgca do Polskiej Spotki Gazownictwa
Sp. z o.0.

Spfcjeiista

Pieczatka i podpis: ds. Zcqud.t.a"hu M fhticiem Sieciowym

Osoba do kontaktu: Karol Domanski (karol.domanski@psgaz.pl)

= — - R RRRRRRRRREEREERSRRBRBRRDB==ES

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamoéw
QOddziat Zaklad Gazowniczy w Ols; étynle ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olszt yn
KRS 0000374001 Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, XII gdzlal Gospodar(zy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, Kaplllal Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
WWw.psgaz.pl
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DO CELDW PRDJEKTDWYCH
500 Arkusz 1 Uktad wspbtrzednych: PL-2000
Uktod wysokosch PL-EVRF2007-NH
el Dlsztgn ul. Lotnicza, Legendox)
vids 286201_1 m, Olsztyn ———, granica obszaru, ktéry byt
wids 286201_1,0045 _| przednioten aktualizac ji

kator zgtoszenia pracy- geodezy Jne GGN, 66421953 2022

dota oraz imle | nazwisko
osoby, ktéra opracowata mape

imle | nazwisko oraz numer
uprawnlefi zawodowych
kierownlka prac geodezy jnych

ykonawcy
odezanych

naczonym obszarze nle ustalono stuzebnoscl gruntowych ujawnionych w kslegach wieczystych,
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Poiska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddzial Zaktad Gazowniczy w 0255%

Dzial Zarzadzania Majgtidem Siecidlgyyklucza sle istnienla w terenle urzadzefi podzlemnych utozonych | nle zgtoszonych do

Seke

¢3a Bwidendi Majgtku § UrgodP

taryzacji geodezy jne . Obiekty budowlane wymaga jace pozwolenia na budowe podlega ja

geo lezy Jnemu wyznaczeniu w terenle, a po Ich wybudowaniu - geodezy jnej inwentaryzac i
-powykonawcze | obe jmujocej potozenie ich na gruncie,
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Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg
wiasnoscig pracowni "Pracownia Projektowa eM"

na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r.

Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, ze nie
bedzie udostgpniany, kopiowany ani modyfikowany bez
pisemnej zgody Pracowni Projektowej "eM".

LEGENDA

Zakres aktualizacji mapy
Granica dziatek

s 0 e © emn 1 2o

Obszar oddziatywania oblektu

el aaeminal ) YEAAL A WA IO

bl Istniejacy budynek biurowy

| Istniejacy hangar

Projektowany hangar

Istniejgce przytgcze
elektroenergetyczne

do likwidacji

Istniejgce przytgcze gazowe
do likwidaciji

Istniejgce przytgcze
kanalizacyjne do likwidacji
Istniejgce przytacze
wodociggowe do likwidadcji

Przebudowywane przytgcze
gazowe

Projektowane przytgcze
wodociggowe

Przebudowywane przytgcze
kanalizacyjne

Przebudowywane przytgcze
elektroenergetyczne

Wijazdy na dziatke

A Wejscie/wjazd do budynku

Powierzchnia biologicznie czynna

Pracownia Projektowa eM

architekt Marcin Blazucki

UL. BURSKIEGO 14/8
10-686 OLSZTYN
TEL. 506 762 825

e-mail:pracownia.em@gmail.com
NIP 739-333-78-68 REGON 280180887

INWESTYCJA:
Projekt budowlany hangaru lotniczego na dz. nr 29/5 obreb
0045, nr ewidencyjny 286201_1 na terenie lotniska Aeroklubu
Warminsko-Mazurskiego przy ul. Sielskiej 34 w Olsztynie

INWESTOR:

Aeroklub Warminsko-Mazurski, ul. Sielska 34, 10-802
Olsztyn /

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Marcin Btazucki

UPRAWNIENIA: ZODP :
1/WMOKK/201%

PODPIS:

TYTUL RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BRANZA:
ARCHITEKTURA
STADIUM: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT BUDOWLANY PZ-01
SKALA: DATA:

1:500 06.2022




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Sekcje mapy: 7.208.16.22.1.3
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Wszystkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku sg
wiasnoscig pracowni "Pracownia Projektowa eM"

na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r.

Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, Ze nie
bedzie udostepniany, kopiowany ani modyfikowany bez
pisemnej zgody Pracowni Projektowej "eM".

LEGENDA

o eme amm  Zakres aktualizacji mapy

ememememems  (Granica dziatek

———————————— Obszar oddziatywania obiektu

bl Istniejacy budynek biurowy

1l Istniejgcy hangar

Projektowany hangar

Istniejgce przytgcze elektroenergetyczne

RK—K do likwidaciji

———— Istniejgce przytgcze gazowe do likwidacji

Istniejgce przytacze kanalizacyjne do

XX lkwidagji

S Istniejgce przytgcze wodociggowe do likwidaciji
Przebudowywana zewnetrzna instalacja gazowa

e ——— Projektowane przytgcze wodociggowe

-------- Przebudowywane przylgcze kanalizacyjne
Przebudowywane przytgcze
elektroenergetyczne

Projektowane przytgcze elektroenergetyczne
W rurze ostonowej

<@ Mufa kablowa
aH

Wejécie/wjazd do budynku

Dane liczbowe

Powierzchnia dziatki 23913,00m? - 100%

Powierzchnia zabudowy istniejgca 3088,00m? - 12,91%
Powierzchnia zabudowy projektowana 994,22m? - 4,15%
Istniejaca komunikacja piesza i kotowa 1447,00m? - 6,05%
Powierzchnia biologiczne czynna 20372,22m? - 85,19%

Pracownia Projektowa M

architekt Marcin Blazucki
UL. BURSKIEGO 14/8

10-686 OLSZTYN e-mail:pracownia.em@gmail.com
TEL. 506 762 825 NIP 739-333-78-68 REGON 280180887
INWESTYCJA:

Projekt budowlany hangaru lotniczego na dz. nr 29/5 i 28/13
obreb 0045, nr ewidencyjny 286201_1 na terenie lotniska
Aeroklubu Warminsko-Mazurskiego przy ul. Sielskiej 34 w
Olsztynie

INWESTOR:

Aeroklub Warminsko-Mazurski, ul. Sielska 34, 10-802
Olsztyn

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala: 1500 Arkusz:1(} Uktad wspdfrzednych: PL-2000

. . Uktad wysokosci:PL-EVRF2007-NH
o St ot pA— [ Oswiadezam, 2
. EW ._; _1m. Olsztyn = grmca, Zary, orbe[ Oéwiadczam, ie
Obreb ewid.: 28620110045 o L przedmiotem aktudiizac)i i
Identyfikator zgloszenia pracy geodezy jnej: GGN.6642.1953.2022
'7()"8“7” pn;\.\/’aiizezgyipanstv;lo\.«/y zasob - PREZYDEN [')L“'/""jl/‘i 2 I
geodezyjny | kartograficzny HEETDERT LmernA I
USLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE dentyfikator zgloszenia prac geodezy .6642.1.953.
.GEOZNE' MICHAL SYPKO GEODETA UPRAWNIONY ~GEODETA UPRAWNIONY || “etyiietorieiossena pracgeodemnyeh | eonesaassszo
ULN,J;K,gg?gg?_;gg&%é%&%%?;@%%? mgr inz. Jan Zubel mgr inz. Jan Zubel Bh e ey enie dokumentu Protokdt weryfikac)i z dnia 18.10,2022 1,

TEL.. 696 737 538 MAIL: GEOZONE.OLSZTYN@WP.PLNF upr. 15270  07.10.2022 r.Nr upr. 15270 'V’v"‘l‘v’;"l'j'u:’“’ Wk peeytywne) nr GGN.6642.1.953.2022_14334 I
nazwa wykonawcy imig i nazwisko oraz numer data oraz jmig/ nazwisko L M e '
pracgeodezyjnych WOWffefiZOWOdOWyCh OSOby, kto’raopracowdanme Wykonawca i kierownik prac geodezyjnych USeUG) GEODEZYINO-KARTOGRAFICENE R

. i p || Imig i nazwisko oraz nt. uprawnien  GEOZNE" MicHa s ks
kierownika prac geodezy jnych | i : UL JAkumowA 1 10%. 32, 10687 inory | T Uprawnie 15270 j

Na zaznaczonym obszarze nie ustalano stuzebnosci gruntowych ujawnionych w ksiegach wieczystych. | —

UWAGA:

Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzqdzeri podziemnych utozonychi ie zgloszonych do
inwentaryzacji geodezy jney. Obiekty budowiane wymagajqce pozwolenia na budowe podiegajg
geodezy jnemu wyznaczeniu w terenie, apo ich wybudowaniu - geodezy jnej inwentaryzacji
powykonawczej obejmujqcej pofozenie ichna gruncie.

Oswiadczam, Ze tre$¢ mapy, na ktorej wykonano
niniejszy projekt jest zgodna z tre§cig mapy do celéw
projektowych po$wiadczonej przez wykonawce prac
geodezyjnych nr

GGN.6642.1.953.2022_14334 7 dnia 18.10.2022r.

mgr inz arch, Marcin Blazucki
upr bud. nr 1/WMOKK/20210

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: PODPI .
mgr inz. arch. Marcin Bfazucki 1/WMOKK/201 0/@
SPRAWDZAJACY: UPRAWNIENIA: PIS:
mgr inz. arch. Michat Jedrzejczak | 32/WMOKK/2018 Zi{
PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: y DPIS:
mgr inz. Ewa Dembek-Koziok WAM/0073/PO0OS/12 73
SPRAWDZAJACY: UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. Andrzej Banach WAM/0117/PO0OS/08
PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. Przemystaw Kicowski LoD/4053/PBE/9  [L |
SPRAWDZAJACY: UPRAWNIENIA: ‘lroppis:
mgr inz. Pawet Kroczynski LOD/3135/PBE/16 4\5/:9
T
TYTUL RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA:
ARCHITEKTURA
STADIUM: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT BUDOWLANY PZ-01
SKALA: DATA:

1:500 06.2022 27
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

1. ZAKRES I KOLEINOSC WYKONYWANYCH ROBOT

PRZEDMIOTEM INWESTYCJI JEST BUDOWA HANGARU LOTNICZEGO
PRZY UL. SIELSKIEJ 34 na dz. nr 29/5 1 28/13 obr. 0045 w OLSZTYNIE

2. KOLEINOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty rozbidrkowe

1.3. roboty ziemne

1.4. roboty budowlano-montazowe

1.5. roboty wykonczeniowe

1.6. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

1.1 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem rob6t budowlanych,
co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekOw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wlasciwej wentylacji,

h) zapewnienia Igcznosci telefoniczne;,

i) urzadzenia sktadowisk materialéw i wyrobow

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢
oraz oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.
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Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana
do uzywanych §rodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatoéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢
recznego przenoszenia ci¢zaréw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o§wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg.

Balustrada sktada si¢ z deski kraw¢znikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomig¢dzy deskg kraweznikowa a porecza nalezy wypetni¢ w sposdb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta
zagrozenia.

Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikoéw przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow 1 materiatow
lub maszyn i urzagdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

a) 3,0 m — dla linii o napi¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 1 KV,
b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajacym
15 KV,

¢) 10,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie
przekraczajacym 30 KV,

d) 15,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie
przekraczajacym 110 KV,

e) 30,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.
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Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od
odbiornikOw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzagdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie
urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiacu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku,
a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian 1 napraw czgsci elektrycznych
i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesiac,

¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w

instalacjach, nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystagpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane

w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na

budowie oraz do celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych 1 przeciwpozarowych.

Ilos¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika

jednocze$nie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 1 — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub
zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 1 w przypadku
korzystania z natryskow,

b) 90 I - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60
1 w przypadku korzystania z natryskow,

¢) 301- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a” 1,,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,,b”, ,.c” nalezy zapewni¢, co najmniej

2,5 1 na dob¢ na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami,

wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic¢:

- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw
wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal. u megzczyzn i powyzej 1 000
kcal. u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres
zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

13



- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub
powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktow

otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieni¢zny za positki 1 napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno-sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie,
jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen 1 urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania si¢ urzagdzania w jednym pomieszczeniu szatni 1 jadalni w przypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wlasne;j.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca
siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ si¢ z dwoch czgsci:

a) jadalni whasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni na
kazdego z pracownikdw jednocze$nie spozywajacych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojOw oraz zmywania naczyn
stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczenh higieniczno-sanitarnych w kontenerach

dopuszcza si¢ nizszg wysokos$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materialoéw 1 wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposdb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m,
a stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nie
przekraczajacej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materialoéw lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materialéw lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany 1 uzupelniany, zgodnie z
wymaganiami producentdw i przepiséw przeciwpozarowych.

Ilo§¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang¢ powietrza, wynikajaca z
potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw §wiezego powietrza.
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Nie moze ona powodowac przeciaggdéw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen
pracy.

1.2 Roboty rozbidrkowe

Rozbiodrka obiektéw budowlanych metodg tradycyjna.

Roboty rozbidérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;.

Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbidérkowych nalezy:

- zapoznac¢ z projektem robot rozbiorkowych;

- poinstruowac o bezpiecznym sposobie wykonywania robot;

- wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej: helmy ochronne, rgkawice, szelki
bezpieczenstwa itp. oraz urzadzenia pomocnicze i narzgdzia pracy.

Teren, na ktérym prowadzone s3 roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.

Usuwanie jednego elementu nie moze wywolywa¢ nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia si¢ innego elementu.

Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie — jest
zabronione.

W czasie wykonywania robdt rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi, wszystkie
osoby i maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczng.

Miejsce i1 sposéb ustawiania oraz oparcia drabin 1 innych narzedzi pomocniczych (np.
pomostow, rusztowan itp.) powinno by¢ wskazane przez kierownika robdt lub mistrza
budowlanego.

Gromadzenie gruzu powinno odbywa¢ si¢ tylko w miejscach wyznaczonych przez
kierownika rob6t lub mistrza budowlanego.

Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysokosci z ktérej moga
spada¢ przedmioty lub materialy — jednak nie mniej niz 6,0 m. Przy obalaniu elementéw
konstrukcyjnych, strefe niebezpieczng nalezy powigckszy¢ do rozmiaréw obalanych
elementow z uwzglednieniem rozrzutu materialéw 1 elementow konstrukcji.

Prowadzenie robdt rozbiérkowych o zmroku lub przy sztucznym S$wietle — jest
zabronione.

1.3 Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie

instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieplownicze,

- wodociaggowe i kanalizacyjne,
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powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci

w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych

robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i

umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych

przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy

ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w

odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢

wykonywane tylko do giebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren

przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtgbokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gigbokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m

mozna wykonywaé, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja

geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji

projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rOwnym glgbokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sklonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac

zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiegdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej

dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia

szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glgbokosci wigkszej od

2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina

naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia

nawisoéw gruntu.

Przebywanie 0s6b pomiedzy S$ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest

zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach

pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osdb

klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

1.4 Roboty budowlano — montazowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:
upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otwordw technologicznych w powierzchni stropu);
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przygniecenie pracownika elementem wielkowymiarowym podczas wykonywania robot

montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie

zagrozenia, tj. w obszarze rOwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powickszonym

z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji  stalowych 1 prefabrykowanych elementéw

wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu

,BIOZ” przez pracownikOw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz

rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie os6b na gornych ptaszczyznach Scian, belek, stupéw, ram lub kratownic

oraz na dwdéch nizszych kondygnacjach, znajdujacych si¢ bezposrednio pod kondygnacja,

na ktorej prowadzone sa roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska
pracy nie maja wymaganego przepisami odrebnego o$wietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewng¢trznymi

czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej

0,75 m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

- przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomi¢dzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatow i wyrobéw pomigdzy skrajnig zurawia budowlanego lub
pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty Sswietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby

zapewniaty rOwnomierne o§wietlenie, bez ostrych cieni i ol§nien os6b.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim

zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie zakladania stezeh montazowych, wykonywania robot spawalniczych,

odczepiania elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykdéw nalezy

stosowac wytacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegélnosci stlupéw, belek i wigzar6w, nalezy stosowac

podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zalamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow,

materiatow lub wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0

m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem

Z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewn¢trznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep

ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustradg.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie

koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,

zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obciagzenie

dynamiczne spadajacej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie,

linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy

pionowej za pomocg urzadzenia samohamujacego.

17



Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50
m.

Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek
urzadzen samohamujacych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwlaszcza aparatdw bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestow roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z
wysokos$ci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin no§nych
drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmnie;j
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia
szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokosci.

1.5 Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzgtu chronigcego przed upadkiem z
wysokos$ci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

- uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢
uziemione i posiada¢ instalacj¢ odgromowa.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek
ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewngetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych
typu ,,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych
(roboty malarskie).
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Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢
przeprowadzony tylko przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego
konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza si¢ wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsuni¢ciem si¢ oraz zapewni¢ ich
stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wylaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac¢ zasilanie, ktore nie bedzie moglo
spowodowac zagrozenia pragdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyltbice ochronne,

- helmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode¢ ruchu, niezb¢dng do wykonywania pracy.

1.6 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny 1 inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje¢ techniczno —
ruchowg lub instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszyni$ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorOw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie
posiadaja kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajagcymi przedmiotami,

- ostonigte w okresie zimowym.
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3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Prace budowlane prowadzone beda w bezposrednim sgsiedztwie istniejagcego hangaru
lotniczego oraz istniejagcego budynku biurowego.

W ramach budowy hangaru lotniczego konieczna bedzie przebudowa kolidujacej
infrastruktury podziemne;j.

Przebudowa infrastruktury podziemnej obejmuje:

- przebudowe zewngtrznej instalacji gazowe;j

- przebudowe zewngtrznej instalacji wodociggowe]

- przebudowe zewnetrznej instalacji kanalizacyjne;j

- przebudowe zewngtrznej instalacji elektroenergetycznej

4. WSKAZANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIA 1 ZDROWIA LUDZI:

Nie wystepuja elementy zagospodarowania, ktore moglyby stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa ludzi i zdrowia.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaj rob6t Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
zagroze wystapienia
nia
Roboty mate Obsypanie si¢ Obrys Wykonywanie
fundamentowe wykopow do budynku | fundamentoéw, $cian
glebokosci do 3m. wraz z zewngtrznych i
Porazenie pradem rozkopem | izolacji
przy uzywaniu przeciwwilgociowy
elektronarzedzi ch
Wykonywanie srednie | Upadek z Obrys i Wykonywanie
monolitycznych rusztowania, wnetrze monolitycznych
konstrukcji przycisnigcia przy budynku | konstrukcji
zelbetowych transporcie i zelbetowych
skaleczenia przy

montazu zbrojenia,
porazenie pradem
przy uzywaniu

elektronarzedzi
Roboty murowe srednie | Upadek z Whnetrze Murowanie
rusztowania, budynku wszelkich $cian
uderzenia o cegly wystepujacych w
budynkach
Roboty srednie | Upadek z Strefa Docieplenie $cian
dociepleniowe i rusztowania, wokot zew. tynkowanie,
elewacyjne porazenie pradem budynku | roboty oktadzinowe
przy uzywaniu
elektronarzedzi
Roboty pokrywcze srednie | Upadek z dachu lub Strefa Wykonywanie
dachu rusztowania wokot pokrycia dachu,
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przenoszeniu z
samochodu na teren

budynku, | obrobki blacharskie
dach , Tynny, rury
budynku spustowe.
Roboty wykoncz. srednie | Upadek z Whnetrze Roboty
wewngtrzne: rusztowania lub budynku | wykonczeniowe
drabiny, porazenie wewnetrzne:
pradem przy
uzywaniu
elektronarzedzi
Przytacze srednie | Obsypanie si¢ Ciagi Wykonywanie
elektroenergetyczne wykopoéw do komunika | przylacza zasilania
glebokosci do 3m. cyjne oraz | do budynku
Porazenie pragdem strefa
przy uzywaniu wokot
elektronarzedzi budynku
Roboty srednie | Upadek z Whnetrze Uktadanie
elektroinstalacyjne rusztowania lub budynku | przewoddéw,
drabiny, porazenie przebicia
pradem przy
uzywaniu
elektronarzedzi
Instalacja wodna do | Srednie | Obsypanie si¢ Ciagi Wykonywanie
prob, przylacze wykopoéw do komunika | instalacji i
kanalizacji glebokosci do 3m. cyjne oraz | przylaczy
sanitarnej, przylacz Porazenie pragdem strefa
kanalizacji przy uzywaniu wokot
deszczowej elektronarzedzi budynkoéw
Roboty srednie | Przycis$niecie i Plac Roztadunek
roztadunkowe kostki uderzenie paleta z budowy materiatu
brukowe;j kostka przy

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikOw w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikOw Srodkow ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegllnych rodzajow

szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
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Obejmuje ono zapoznanie pracownikOw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w

Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp

obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy’’) powinien zapoznaé

pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreSlonym stanowisku pracy,

sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania

pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony

przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie

nie dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na

3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegélne zagrozenia dla

zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych 1

innych maszyn o napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz

silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej

pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do

wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych

stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci

przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkow.

7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE )
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robé6t) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
1) nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
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2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

2) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatdw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢) wady materialowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
dba¢ o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
organizowac¢, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,
dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i Wwyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i1 ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy
wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik
budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
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- zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych 1 ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i1 zycia pracownikOw gltoéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw

osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i

podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu srodkéw

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa

uzytkownikéw tych S$rodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed

wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania

si¢ tymi Srodkami.

. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pozn.zm.)

art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z p6zn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbétowego zakresu
rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz.
287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow
(Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw
i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogOlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
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rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowat:
mgr inz. arch. Marcin Btazucki
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