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w konstrukgji wiasnoscig pracowni "Pracownia Projektowa eM" na

balastowe] Posadzka nr 1, U=1,50W/m?2K : . oje
podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach
+6.89 . fibrl?b'eton lub \Aﬁle\_/vka bet?nr?wa gr. 1|0 é:lr(n zbrojonta siatlg Qg 10cm/10cm z pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r.
$ wykonczeniem litorinem zatartym na gtadko z penetracjg na 2 cm s . . . .
‘ ‘ g g ‘ g g g g‘ g g ‘ ‘ g g ‘g g g g g ‘ g g ‘ +6.90 « Masa bitumiczno-polimerowa do izolacji przeciwodnychnp. Abizol W2K NInIe_JSZy rysune‘_( jest Wyd_any pod vyarunklt_—:-m, ze nie
- $ 0 Eolc_ﬂogal,ittel?etowa gr. 1)03cm i bedzie udostepniany, kopiowany ani modyfikowany
- chudy beton B0 gr 10em o bez pisemnej zgody "Pracowni projektowej eM.
Plyta warstwowa z rdzeniem z » piasek ubity warstwami 30 cm
Py wetny mineralnej gr. 20cm. Plyta z
| SN | zamkiem ukrytym. Profilowanie
| 280 4 1250 ! 1250 4 280 | ptyty-mikro trapez. Kolor RAL 9007 Posadzka magazynu
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i ik 1 i « fibrobeton lub wylewka betonowa gr. 10 cm zbrojona siatlg @6 10cm/10cm z
e — ] N e— wykonczeniem litorinem zatartym na gtadko z penetracjg na 2 cm
Sz3 e Tl ~ ‘ » Masa bitumiczno-polimerowa do izolacji przeciwodnych np. Abizol W2K
; I - ] : e + chudy beton B-10 gr. 10 cm
I i e | I —_ ‘ poliuretanowa samogasnaca. * piasek ubity warstwami 30 cm
T 0 — — ] T Pokrycie paneluz dwustronnej
= | g = aderonane; o grbosc 0. Dach nad h Dach nr 3, U=0,70W/m2K
N akierowane| o grubosci 0,6mm. -
I I L Wykoﬁczeni]e g?adkiew kolorze ach na angarem, Dach nr J, ’ m
—" " RAL 9007
B = + Papa wierzchniego krycia np. Polbit Extra WF Extradach WF PYE PV 200S5
B /,/ " . .
i T ] | firmy ICOPAL lub réwnowazna
[T | L Sl +» Papa podktadowa np. Vividach PM firmy ICOPAL lub réwnowazna
} R "] } « Twarda skalna wetna mineralna gr.10cm np. HARDROCK MF PLUS firmy
—— i 0,00 PARTER G Rockwool lub réwnowazna
0 » Papa paroizolacyjna samoprzylepna klejona do blachy
» Konstrukcyjna blacha trapezowa T135
» Konstrukcja stalowa dachu
Dach nad magazynem, Dach nr 4, U=0,70W/m?2K Widok nr 1
Ele_menty bez Elementy do
« Papa wierchniego krycia, zgrzewalna FireSmart Duo Top 5,0 szybki profil SBS Ll wyburzenia
ELEWACJA POLU DN |OWA firmy ICOPAL lub réwnowazna
» Papa podktadowa, mocowana mechanicznie FireSmart Duo Baza 4,0 szybki
1:1 00 profil SBS firmy ICOPAL lub réwnowazna El t
’ » Wypehienie blachy trapezowej za pomoca elemertdw ze styropianu EPS 100 ementy po
+ Konstrukcyjna blacha trapezowa T135 zmianach

» Konstrukcja stalowa dachu

Sciana fundamentowa Sz1

U=0,90W/m?K . . '
Pracownia Projektowa M

* Folia kubetkowa tgczona na zaktad ._6/
« Styrodur gr.5cm, A=0,036W/m2K

» Dyspersyjny lepik asfaltowy do styropianu np. Abizol ST . . .
+ Sciana Zelbetowa gr. 20cm zbrojenie wg projektu konstrukgji architekt Marcin Blazucki
« Sciany majgce kontakt od strony wewnetrznej z gruntem-Izolacja z abizolu VK

ul. Burskiego 14/8

Sciana fundamentowa Sz1a 10-686 Olsztyn e-mail: pracownia.em@gmail.com
U=0.90W/m2K Tel. 506 762 825 NIP 739-333-78-68 REGON 280180887

+ Dyspersyjny lepik asfaltowy do styropianu np. Abizol ST

* Sciana zelbetowa gr. 30cm zbrojenie wg projektu konstrukcji Inwestycja:
» Sciany majgce kontakt od strony wewnetrznej z gruntem-lzolacja z abizolu V2K

Zamienny projekt budowlany hangaru lotniczego na dz. nr 29/5

A s . . obreb 0045, nr ewidencyjny 286201_1 na terenie lotniska
{ Sciana COkO’fU, sciana Sz2 Aeroklubu Warminsko-Mazurskiego przy ul. Sielskiej 34 w
‘ U:0,90W/m2K Olsztynie
\

Inwestor:

| |
> * tynk silikatowo- silikonowy o uziarnieniu 3 mm, barwiony w masie, w kolorze
I I‘ I grafitowym, kolor NCS S 4500-N (grafitowy) |
\ II \ | \ | T - Styropian EPS 70 gr. 5¢cm, A=0,031W/m2K Aeroklub Warminsko-Mazurski, ul. Sielska 34, 10-802 Olsztyn
- | = | I | ‘f: * Dyspersyjny lepik asfaltowy do styropianu np. Abizol ST
— ] — ] — I ] « Sciana zelbetowa gr. 20cm, zbrojenie wg proj. konstrukcji Imie i nazwisko Nr Uprawnief ——
— — — i Sciana cokotu, $ciana Sz2a Projekiant
L ] 3 *‘ @ 3 @ ] 3 @ 3 ] 3 @ 3 @ ni Sz3 U:O’QOW/mZK mgr inz. arch. Marcin Btazucki 1/WMOKK/2010

1 | © ] © © ] b © i Sprawdzagcy:
I— Y 100 — Y 00— Y | oo — Y 100 — mtl 8011 « tynk silikatowo- silikonowy o uziarnieniu 3 mm, barwiony w masie, w kolorze mgr inz. arch. Michat Jedrzejczak 32/WMOKK/2018
- — — | L MPAREG grafitowym, kolor NCS S 4500-N (grafitowy) e

-1.09 - - - 4 -1.09 _0 « Styropian EPS 70 gr. 5cm, A=0,031W/m2K ’

- — — — i, * Dyspersyjny lepik asfaltowy do styropianu np. Abizol ST ELEWACJE nr 1
] ] ] [/ E— » Sciana zelbetowa gr.30cm, zbrojenie wg proj. konstrukcji I Architekt
- : rchitektura
Sciana zewnetrzna Sz3, U=0,90W/m2K ,
Stadium: Projekt architektoniczno-budowlany zamienny
ELEWACJA PO I’_NOCNA « Plyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej gr.10cm. Ptyta z zamkiem
otwartym. Profilowanie ptyty np. mikro trapez lub réwnowazne. Kolor RAL 9007 Skala: 1:100 Nrrys.
1:100 - Stalowa konstrukcja wsporcza
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